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UCHWALA NR LXXIX/9/2024
RADY MIASTA PUCK

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjecia zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Puck na lata 2021-2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r.
poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z pézn. zm.)

Rada Miasta Puck
uchwala, co nastepuje:

8§ 1. Uchwala sie Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Puck na lata 2021-2035
stanowigce zatgcznik do niniejszej uchwaty.

8§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta Puck.

8§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady
Miasta Puck

Piotr Kozakiewicz
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Wykaz skrotéow

art. — artykut

As — Arsen

B(a)P — benzo(a)piren

CeHs — Benzen

Cd — Kadm

CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkéw
CHP — kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej
c.0. — centralne ogrzewanie

C.w.u. — ciepta woda uzytkowa

CO - Tlenek wegla

CO; - dwutlenek wegla

Dz.U. — Dziennik Ustaw

Dz. Urz. — Dziennik Urzedowy

EMAS - System Ekozarzadzania i Audytu

GJ - Gigadzul

GPZ — Gtéwny Punkt Zasilania

GUS — Gtéwny Urzad Statystyczny

kab. - kalblowe

kW — kilowat
kWh — kilowatogodzina
kV — kilowolt

kVA — kilowotoamper

LED - (z angielskiego: Light-Emitting Diode) dioda elektroluminescencyjna
M.P. — Monitor Polski

MTW — mate turbiny wiatrowe

Mpzp — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
MW — Megawat

MWh — Megawatogodzina

n.p.g. — nad poziomem gruntu

Ni — Nikiel

nN — linie elektroenergetyczne niskiego napiecia

NN — linie elektroenergetyczne najwyzszego napiecia

NO, — Dwutlenek azotu

O3 —0zon
OZE — odnawialne zrodta energii
Pb — Otow

PGK — Pucka Gospodarka Komunalna

PGNIiG — Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo

PM — pyt zawieszony

PN-EN ISO — Polska Norma wprowadzajgca norme miedzynarodowg
poz. — pozycja

SN - linie elektroenergetyczne Sredniego napiecia

SO, — Dwutlenek siarki

SUIKZP — studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskie

UE - Unia Europejska

WE — Wspdlnota Europejska

WN - linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia

ze zm. — ze zmianami

ZUK — Zaktad Ustug Komunalnych
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.), zgodnie z ktérym wojt (burmistrz, prezydent
miasta) opracowuje projekt zatozeh. Sporzgdza sie go dla obszaru gminy co najmniej na okres
15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Nastepnie na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy
Z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.) rada gminy

uchwala zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie i paliwa gazowe.

Nalezy rowniez wskazac¢, ze zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, do zadan wtasnych gminy

w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng, ciepto i paliwa gazowe nalezy:

— planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
na obszarze gminy,

— planowanie oswietlenia miejsc publicznych i drég znajdujgcych sie na terenie gminy,

— finansowanie os$wietlenia ulic, placow i drég znajdujgcych sie na terenie gminy,

— planowanie i organizacja dziatan majgcych na celu racjonalizacje zuzycia energii
i promocje rozwigzan zmniejszajgcych zuzycie energii na obszarze gminy,

— ocena potencjatu wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz
efektywnych energetycznie systemow cieptowniczych lub chtodniczych na obszarze
gminy.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.), do zadan wtasnych gminy nalezy zaopatrzenie

w energie elektryczng i cieplng oraz gaz.

2. Zakres opracowania
Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Projekt zatozen

okresla:

— ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe;

— przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych;

— mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobow paliw i energii,
z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w instalacjach odnawialnego
zrodfa energii, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych;

— mozliwosci stosowania srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu art.6
ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej;

— zakres wspotpracy z innymi gminami.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

3. Ogodlna charakterystyka gminy miasta Puck

3.1. Polozenie administracyjne i geograficzne
Gmina Miasta Puck zlokalizowana jest w poinocnej czesci wojewddztwa pomorskiego,

w powiecie puckim. Graniczy ona z gming wiejskg Puck oraz z Zatokg Pucka.

Rysunek 1. Potozenie gminy miasta Puck na tle powiatu puckiego i wojewédztwa pomorskiego
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Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie http:/gminy.pl
Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym, terytorium gminy miasta Puck potozone jest na
obszarze makroregionu Pobrzeza Gdanhskiego i mezoregionu Pobrzeza Kaszubskiego. Dane

szczegotowe odnosnie regionalizacji gminy miasta Puck zostaty zestawione w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Potozenie gminy miasta Puck wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski

Wyszczegolnienie Nazwa
Megaregion Pozaalpejska Europa Srodkowa
Prowincja Niz Srodkowoeuropejski
Podprowincja Pobrzeza Potudniowobattyckie
Makroregion Pobrzeze Gdanskie
Mezoregion Pobrzeze Kaszubskie

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie http://gminy.pl

Sie¢ komunikacyjng na obszarze gminy miasta Puck stanowig:

— droga wojewddzka nr 216 o dlugosci 2,291 km,
— drogi powiatowe o dtugosci 6,186 km,

— drogi gminne o dtugosci 34,362 km.

1 Urzad Gminy Miasta Puck
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Wedlug podziatu gruntow na terenie gminy miasta Puck najwiekszy udziat
w zagospodarowaniu przestrzennym w 2022 roku miaty pozostate grunty i nieuzytki. Zajmujg

one 59,71% powierzchni ogdlnej tego obszaru.

Tabela 2. Podziat gruntéw na terenie gminy miasta Puck w 2022 roku

Powierzchnia gruntéw [ha] 2022
uzytki rolne 190,00
grunty orne 119,00
sady 0,00
taki 58,00
pastwiska 9,00
lasy i grunty lesne 3,00
pozostate grunty i nieuzytki 286,00
razem 479,00

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS
3.2. Sytuacja spoteczno-gospodarcza
Jednym 2z podstawowych czynnikow wptywajgcych na rozwdj jednostek samorzadu

terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian.

Gmina Miasta Puck w 2022 roku liczyta 10 220 mieszkahcow. Liczba ta zmniejszyta sie
w stosunku do roku 2018 o 686 mieszkancow, tj. 0 6,29%. Szczegdtowe dane dotyczgce liczby

ludnosci na terenie gminy miasta Puck zostaty przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 3. Liczba ludnosci w gminie miasta Puck w latach 2018-2022

Wyszczegdlnienie Jednostka 2018 2019 2020 2021 2022
Ogodtem Osoba 10906 | 10797 | 10653 | 10465 | 10220

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych pozyskanych z Urzedu Gminy Miasta Puck

8
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Wykres 1. Liczba ludnosci na terenie gminy miasta Puck w latach 2018-2022
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Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych pozyskanych z Urzedu gminy Miasta Puck

Analizujgc sytuacje demograficzng w zakresie poszczegdlnych grup ekonomicznych,

na przestrzeni lat 2018-2022 odnotowano:

— spadek liczby ludnosci w wieku przedprodukcyjnym o 11,01%,

— spadek liczby ludnosci w wieku produkcyjnym o 9,36%,

— wazrost liczby ludnosci w wieku poprodukcyjnym o 4,96%.

Tabela 4. Liczba ludnosci na terenie gminy miasta Puck w latach 2018-2022 wedtug
ekonomicznych grup wieku

Wyszczegolnienie Jednostka 2018 2019 2020 2021 2022
Liczba ludnosci w wieku Osoba 2089 | 2055 | 2010 | 1947 | 1859
przedprodukcyjnym
Liczba ludnosci w wieku Osoba 6 238 6119 | 5993 | 5829 | 5654
produkcyjnym
Liczba ludnosci w wieku Osoba 2579 | 2623 | 2650 | 2689 | 2707
poprodukcyjnym

Zrédio: Opracowanie wiasne na podstawie danych pozyskanych z Urzedu Gminy Miasta Puck

W ostatnim analizowanym roku udziat liczby ludnos¢ wedtug grup wieku przedstawiat sie

nastepujgco:

— udziat ludnosci w wieku przedprodukcyjnym w ludnosci ogotem wynosit 18,19%,

— udziat ludnosci w wieku produkcyjnym w ludnosci ogdtem wynosit 55,32%,

— udziat ludnosci w wieku poprodukcyjnym w ludnosci ogétem wynosit 26,49%.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Biorgc powyzsze pod uwage, sytuacja demograficzna na terenie gminy miasta Puck
w wiekszosci ma cechy wspélne z tendencjg ogodlnokrajowg i przedstawia postepujgcy proces

starzenia sie spoteczenstwa.

Przyrost naturalny to réznica miedzy urodzeniami zywymi, a zgonami odnotowanymi na danym
obszarze. W przypadku gminy miasta Puck w latach 2018-2022 odnotowano ujemne wartosci
przyrostu naturalnego. Swiadczy to o negatywnym zjawisku na tym terenie, poniewaz

corocznie odnotowuije sie wiecej zgondw niz urodzen zywych?.

Saldo migracji to réznica miedzy zameldowaniami a wymeldowanym na danym obszarze.
W latach 2018-2019 saldo migracji na terenie gminy miasta Puck byto dodatni, co swiadczy
o wiekszej ilosci oséb zameldowanych niz wymeldowanych. Natomiast w latach 2020-2022
wymiar ten przyjmowat wartosci ujemne, czyli liczba wymeldowan przewazata nad liczbg

zameldowarn?.

Analizujgc dane historyczne liczby ludno$ci na terenie gminy miasta Puck, nalezy spodziewaé

sie, ze w kolejnych latach liczba te bedzie sie zmniejszata.

Tabela 5. Prognoza liczby ludnosci na terenie gminy miasta Puck do 2038 r.

Lata Liczba ludnosci
2023 10 055
2024 9 894
2025 9734
2026 9578
2027 9423
2028 9272
2029 9123
2030 8 976
2031 8831
2032 8 689
2033 8 549
2034 8412
2035 8 276
2036 8143
2037 8012
2038 7883

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych pozyskanych z Urzedu Gminy Miasta Puck

2 Opracowane na podstawie danych z GUS
3 Opracowane na podstawie danych z GUS
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Wedtug danych GUS na terenie gminy miasta Puck w roku 2022 zarejestrowane byly
1 563 podmioty gospodarcze. Ich liczba w latach 2018-2022 zwiekszyta sie 0 106 dziatalnosci
(tj. 0 7,28%).

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej na terenie gminy miasta Puck w latach 2018-2022

Wyszczegolnienie 2018 2019 2020 | 2021 | 2022
Ogotem 1457 1433 1451 | 1529 | 1563

Zrédio: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS
Dominujgcymi sekcjami na tym terenie sg sekcje: F — zaopatrzenie w wode, zanieczyszczenie
wody, gospodarka odpadami, G — handel, naprawa samochodéw i motocykli, | — dziatalnos¢

zwigzana z zakwaterowaniem i ustugami gastronomicznymi.

3.3. Srodowisko przyrodnicze

Dziatalno$¢ cztowieka powoduje powstawanie zmian w kazdym z elementow srodowiska
przyrodniczego. W celu ograniczenia negatywnych skutkow dziatalnosci antropogenicznej
i poprawy jakosci srodowiska wprowadzono rézne formy ochrony przyrody, ktére majg na celu

ochrone srodowiska naturalnego.

Formami ochrony przyrody w Polsce, w mysl ustawy o ochronie przyrody sa: parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, Obszary Natura
2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty

przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.
Na terenie gminy miasta Puck wystepuje:

— Nadmorski Park Krajobrazowy oraz Nadmorski Park Krajobrazowy — otulina,
— Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Ptutnicy,

— Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Pétwysep Helski (PLH220032),

— Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka (PLB220005),

— 8 pomnikoéw przyrody.

Nadmorski Park Krajobrazowy oraz Nadmorski Park Krajobrazowy — otulina — utworzony
uchwatg nr IX/49/78 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Gdansku z dnia 5 stycznia 1978 r. Jego
powierzchnia zajmuje 18 804,00 ha. Cele ochrony Parku to:

— zachowanie naturalnego charakteru brzegéw morskich i ujsciowych odcinkéw rzek oraz
specyfiki form mierzejowych,

— zachowanie charakterystycznego uktadu strefowego i ciggtosci przestrzennej
poszczegoélnych typow ekosystemdw nadmorskich,

— ochrona wartosci florystycznych i fitocenotycznych parku, w szczegdlnosci cennych

fitocenoz w Zatoce Puckiej i na jej wybrzezach, zbiorowisk nawydmowych i naklifowych,

11
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Srodlesnych torfowisk, bagien i oczek wodnych z rzadkimi zbiorowiskami roslinnymi, w tym
o atlantyckim typie zasiegu,

ochrona miejsc rozrodu, zerowania i odpoczynku poszczegolnych grup zwierzat,
w szczegolnosci ryb i ssakéw morskich, a takze waznych dla ptakéw miejsc legowych oraz
rejondw odpoczynku i zerowania w okresie wedréwek i zimowania,

zachowanie historycznie zréznicowanych typéw przestrzennych wsi rybackich i rolniczych,
osad letniskowych oraz obszaréw o waznym znaczeniu strategicznym i nawigacyjnym,
wraz z ich tradycjg architektoniczna,

zachowanie wartosci kultury niematerialnej, w szczegolnosci swoistosci etnicznej oraz
tradycyjnych zajec i zwyczajow spotecznosci kaszubskiej,

ochrona charakterystycznych krajobrazow wybrzezy otwartego morza (wydmowych
i klifowych) oraz wybrzezy nadzatokowych (wydmowych, wysoczyznowych i niskich),
w tym charakterystycznych rownin organogeniczno-mineralnych na Potwyspie Helskim,
eksponowanych widokowo wierzchowin i stref krawedziowych kep wysoczyznowych oraz

rozlegtych krajobrazéw rownin nadmorskich i den pradolin.

Rysunek 2. Park Krajobrazy znajdujacy sie w granicach gminy miasta Puck

Nadmorski Park
Krajobrazowy

Nadmorski Park
Krajobrazowy - otuiina

Legenda:
Nadmorski Park Krajobrazowy

Nadmorski Park Krajobrazowy - otulina

granice gminy miasta Puck

/UL

Zrédto: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Na terenie parkéw krajobrazowych obowigzujg zakazy zgodnie z art. 17 ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Ptutnicy — utworzony uchwalg

nr 425/XXXV/21 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Ptutnicy. Jego powierzchnia zajmuje

2567,91 ha. Celem ochrony jest zachowanie w stanie niezmienionym naturalnych

ekosystemow hydrogenicznych dna doliny rzeki Plutnicy oraz zachowanie ciggtosci

przestrzennej i ekologicznej korytarza ekologicznego.

Rysunek 3. Obszar Chronionego Krajobrazu znajdujacy sie w granicach gminy miasta Puck

Doliny Rzeki' Plutnicy 1 &
o = '({_IJII_'LEE_
o~
:\
lf .
1|‘ QrnalpLciy
| ‘
Legenda:
Obszar Chronionego Krajobrazu
Doliny Rzeki Piutnicy 1
\ granice gminy miasta Puck

Zrédio: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Na terenie obszarow chronionego krajobrazu obowigzujg zakazy zgodnie z art. 24 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Polwysep Helski (PLH220032) — utworzony decyzjg
Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmujgcg na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy
zaktualizowany wykaz terendbw majgcych znaczenie dla Wspdlnoty, skadajgcych sie na

kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument

C(2007)5043)(2008/25/WE). Teren ten zajmuje powierzchnie 26 566,43 ha. Ostoja zostata
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utworzona w celu ochrony duzej, ptytkiej zatoki morskiej i zwigzanych z nig siedlisk morskich,
taki jak: ujscia rzek (estuaria), duze ptytki zatoki, kidzina na brzegu morskim, klify na wybrzezu

Battyku, solnica nadmorskie, inicjalne stadia nadmorskich wydm biatych itd.

Rysunek 4. Obszar siedliskowy Natura 2000 znajdujacy sie w granicach gminy miasta Puck

Legenda:
- Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka
i Potwysep Helski - obszar siedliskowy

\ granice gminy miasta Puck

Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka (PLB220005) — utworzony rozporzgdzeniem Ministra

Zrédio: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000. Obszar ten zajmuje 62 430,43 ha. Ostoja jest obszarem specjalnej ochrony ptakow
0 randze europejskiej, wystepujg tu 23 gatunki z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunkow
z Polskiej Czerwonej Ksiegi, m.in. batalion, bak, bernikla biatolica, biegus zmienny, bielaczek,
btotniak tgkowy, btotniak stawowy, btotniak zbozowy, teczak, mewa mata, tabedz krzykliwy,

perkoz rogaty, rybitwa czubata, sowa btotna, terekia, zielonka, zimorodek, zuraw i inne.
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Rysunek 5. Obszar ptasi Natura 2000 znajdujacy sie w granicach gminy miasta Puck

Legenda:

Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka -
obszar ptasi

\ granice gminy miasta Puck

Na ww. obszarach Natura 2000 obowigzujg rowniez przepisy art. 33 ustawy o0 ochronie

Zrédio: https:/igeoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

przyrody.

Na obszarze gminy miasta Puck znajduje sie 8 pomnikéw przyrody. Wg ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336) ,pomnikami przyrody sg
pojedyncze twory przyrody zywej i nieozywionej lub ich skupiska o szczegdlnej wartosci
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczajgce sie
indywidualnymi cechami, wyrdzniajgcymi je wsrod innych tworow, okazatych rozmiarow
drzewa, krzewy gatunkow rodzimych lub obcych, zrodfa, wodospady, wywierzyska, skatki, jary,

gfazy narzutowe oraz jaskinie”.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Rysunek 6. Pomniki przyrody znajdujace sie w granicach gminy miasta Puck

Legenda:

E pomnik przyrody
\ granice gminy miasta Puck

W stosunku do pomnikéw przyrody mogg by¢ wprowadzone zakazy zgodne z art. 45 ustawy

Zrédio: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3.4. Warunki klimatyczne

Gmina Miasta Puck, zgodnie z regionalizacjg rolniczo-klimatyczng wg W. Okotowicza
i D. Martyn znajduje sie w obrebie zaliczanym do pomorskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej.
Klimat na terenie dzielnicy okre$lany jest jako umiarkowany, ciepty, przejsciowy, ktory
ksztattowany jest przez stabe wptywy Morza Battyckiego. Lato i zima na tym terenie sg krétsze
i fagodniejsze. Srednia temperatura powietrza na terenie gminy miasta Puck wynosi 7,5°C,
natomiast roczna wartos¢ opadow utrzymuje sie na poziomie 578 mm. Predkos¢ wiatru na tym

obszarze osigga 5m/, a $redni okres wegetacyjny wynosi ok. 205 dni“.

4 https://klimat.imgw.pl/
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Rysunek 7. Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski wg W. Okotowicza i D. Martyn
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Zrédto: http://www.wiking.edu.pl
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Rysunek 8. Podziat Polski na strefy klimatyczne
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v
Strefa klimatyczna | Il Il v Vv
Projektowana temperatura zewnetrzna [°C] -16 -18 -20 -22 -24
Srednia roczna temperatura zewnetrzna [°C] 7,7 7,9 7,6 6,9 5,5

Zrédto: PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia

cieplnego

Gmina Miasta Puck usytuowana jest w | strefie klimatycznej, w ktérej obliczeniowa temperatura

zewnetrzna dla potrzeb ogrzewania, zgodnie z PN-EN 12831, wynosi -16 °C, co graficznie

prezentuje powyzszy rysunek.

Przecietny sezon ogrzewania na tym obszarze wynosi 242 dni. Srednioroczna liczba

stopniodni, wykorzystywana do obliczeh w audytach energetycznych zgodnie z PN-EN I1SO

13790, dla gminy miasta Puck wynosi 3 597,30 stopniodni/rok. Wieloletnie temperatury

Sredniomiesieczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] wiasciwe dla gminy miasta Puck

oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnetrznej 20°C zostaty zaprezentowane

w ponizszej tabeli.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Tabela 7. Wieloletnie temperatury sredniomiesigczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)]
oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnetrznej 18°C

Liczba dni w Liczba godzin w | Liczba dni ogrzewania Sr. temp.
miesigcu miesigcu W miesigcu pow. zew.
Miesiac Sd
tm Lg
Dzien MDBT
h Dzien
1 31 744,0 31 2,00 558
2 28 672,0 28 1,20 526,4
3 31 744,0 31 3,50 511,5
4 30 720,0 30 7,70 369
5 10 240,0 20 10,70 186
6 0 0,0 0 15,50 0
7 0 0,0 0 18,70 0
8 0 0,0 0 16,30 0
9 5 120,0 10 14,50 55
10 31 744,0 31 8,70 350,3
11 30 720,0 30 4,00 480
12 31 744,0 31 1,90 561,1
Razem 3 597,30

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

Wykres 2. Rozktad srednich temperatur na terenie gminy miasta Puck
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Zrédto: Opracowanie wiasne
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

3.5. Charakterystyka zabudowy mieszkaniowej

Gospodarstwa domowe sg najbardziej energochtonnym sektorem gospodarki. Poziom zuzycia
energii w tym segmencie jest wyzszy niz w przemysle czy transporcie. Dzieje sie tak, poniewaz
nowe technologie oraz modernizacje proceséw produkcyjnych skutkujg duzym wzrostem
efektywnosci energetycznej. Przemyst kieruje sie dzi§ ekonomig, dlatego tez wiele
przedsiebiorstw, szukajgc oszczednosci, inwestuje w dziatania majgce na celu zmniejszenie
zapotrzebowania na energie. Dzieki zaostrzeniu wymagan i rozwojowi technologii wytwarzania
ciepta obserwuje sie nieznaczne obnizenie zuzycia ciepta takze wsréd nowych budynkéw

mieszkalnych.

Z danych GUS zestawionych w tabeli ponizej wynika, ze ogdlna liczba mieszkan na przestrzeni
analizowanych lat, na terenie gminy miasta Puck wzrosta o 11,47%, liczba izb o 6,43%,
natomiast powierzchnia uzytkowa mieszkania o 8,07%. Szczegdty dotyczace zasobow

mieszkaniowych przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 8. Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy miasta Puck w latach 2018-2022

Wyszczegdlnienie |Jednostka 2018 2019 2020 2021 2022
Ogoétem
mieszkania - 4053 4128 4329 4422 4518
izby - 15 194 15 367 15 625 15 885 16 171
powierzchnia uzytkowa m2 289320 | 293333 | 300092 | 306064 | 312677
mieszkan

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS
Z danych GUS zestawionych w tabeli ponizej wynika, ze wzrosta przecietna powierzchnia
uzytkowa mieszkania na 1 osobe o 3,08% oraz wzrosta liczba mieszkanh przypadajgcych na
1000 oséb o 14,40%. Natomiast zmniejszyta sie przecietna powierzchnia uzytkowa
1 mieszkania 17,72%.

Tabela 9. Zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy miasta Puck w latach 2018-2022

Wyszczegdlnienie Jedn. miary 2018 2019 2020 2021 2022
Przecietna povyierzchr)ia uzytkowa 1 m? 714 711 69.3 69,2 69,2
mieszkania
Przecie?na pow.ierzchnia uzytkowa m? 257 26.1 275 28.4 294
mieszkania na 1 osobe
Mieszkania na 1000 mieszkancow - 360,6 | 367,2 | 397,1 | 409,9 | 4245

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS
Zgodnie z danymi Raportu o stanie Gminy Puck za 2022 rok, zaséb mieszkaniowy tworzy

514 lokali mieszkalnych, w tym 42 lokale socjalne i 3 pomieszczenia tymczasowe o tgcznej
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powierzchni 21 971 m?. Miasto na biezgco dokonuje okresowej oceny budynkow kwalifikujgc

je do remontu, rewitalizacji lub czesciowej modernizaciji.

Na terenie gminy miasta Puck przewidziane sg takze nowe obszary dla budownictwa
jednorodzinnego i wielorodzinnego. W roku 2025 zaplanowana jest budowa 60 budynkéw
jednorodzinnych na ul. Wojska Polskiego w Pucku (dz. 53/6, 53/8, obr.5). Powierzchnia tego
przedsiewziecia ma zajag¢ 7,4 ha. Dzieki realizacji tego dziatania przewiduje sie wzrost liczby
mieszkancow o 150 oséb. Natomiast w zakresie rozwoju budownictwa wielorodzinnego,
na 2027 zostata zaplanowana budowa 15 budynkéw wielorodzinnych na ul. Kolejowej w Pucku
(dz. 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, obr.4). Powierzchnia tej inwestycji ma zajg¢ 3,7 ha. Dzieki

realizacji tego zadania przewiduje sie wzrost liczby mieszkancéw o 750 os6b®.

4. Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Stan jakosci powietrza w wojewodztwie pomorskim jest co roku oceniany na podstawie
pomiarow prowadzonych na stacjach automatycznych i manualnych oraz wynikow
modelowania matematycznego. Stacje pomiarowe zlokalizowane sg w taki sposob,
aby pomiary pozioméw stezen zanieczyszczen prowadzone na nich zapewniaty informacje

o wielkosciach stezen na duzym obszarze.

W wyniku klasyfikacji, w zalezno$ci od analizy stezen w danej strefie, mozna wydzieli¢

nastepujgce klasy stref®:

1. Dla substanciji, dla ktérych okreslone sg poziomy dopuszczalne lub docelowe:

— klasa A - stezenia zanieczyszczen na terenie strefy nie przekraczajg poziomow
dopuszczalnych i pozioméw docelowych,

— klasa C — stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg poziomy dopuszczalne
i poziomy docelowe.

Poziom dopuszczalny — dopuszczalny poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie

wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziatywania

na zdrowie ludzkie lub srodowisko, jako catos$¢, ktéry powinien by¢ osiggniety w okreslonym

terminie i po tym terminie nie powinien by¢ przekraczany.

Poziom docelowy — docelowy poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania,

zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziatywania na zdrowie ludzkie, lub srodowisko

jako catos¢, ktéry ma by¢ osiggniety tam, gdzie to mozliwe w okreslonym czasie.

2. Dla substancji, dla ktorych okreslone sg poziomy celu dlugoterminowego:

5 Urzad Gminy Miasta Puck
6 Roczna ocena jakos$ci powietrza w wojewodztwie pomorskim. Raport wojewddzki za rok 2022
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— klasa D1 — stezenia ozonu i wspotczynnik AOT407 nie przekraczajg poziomu celu
dtugoterminowego,

— klasa D2 - stezenia ozonu i wspolczynnik AOT40 przekraczajg poziom celu
dtugoterminowego.

Poziom celu diugoterminowego — poziom substancji w powietrzu, ktéry nalezy osiggngé

w dtuzszej perspektywie — z wyjagtkiem przypadkéw, gdy nie jest to mozliwe w drodze

zastosowania proporcjonalnych srodkéw — w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia

ludzkiego i $rodowiska.

3. Dla PM2,5, dla ktérego okreslono poziom dopuszczalny dla fazy Il:

— klasa Al - stezenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczajg poziomu dopuszczalnego
dla fazy I,

— klasa C1 — stezenia PM2,5 przekraczajg poziom dopuszczalny dla fazy Il.

Poziom dopuszczalny faza Il — poziom dopuszczalny okreslony dla fazy Il jest to orientacyjna

warto$¢ dopuszczalna, ktéra zostanie zweryfikowana przez Komisje Europejskg w Swietle

dalszych informaciji, w tym na temat skutkéw dla zdrowia i srodowiska oraz wykonywalnosci

technicznej. Od 1 stycznia 2020 r. poziom dopuszczalny dla fazy Il do osiggniecia to: 20 ug/m?.

W ponizszych tabelach zestawiono wyniki klasyfikacji poszczegolnych zanieczyszczen
powietrza pod katem ochrony zdrowia i roslin dla strefy pomorskiej, do ktorej nalezy teren
gminy miasta Puck za 2022 rok.

7 Oznacza sume roznic pomiedzy stezeniem $rednim jednogodzinnym wyrazonym w pg/m? a wartoscig 80 ug/m?,
dla kazdej godziny w ciggu doby pomiedzy godzing 8.00 a 20.00 czasu srodkowoeuropejskiego CET, dla ktérej
stezenie jest wieksze niz 80 pug/m?3
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Tabela 10. Wynikowe klasy strefy pomorskiej dla poszczegdlnych zanieczyszczen uzyskane w ocenie rocznej za rok 2022 dokonanej
z uwzglednieniem kryteriéw ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi

Symbol klasy wynikowej dla poszczegdlnych zanieczyszczen dla obszaru catej strefy

Symbol klasy
wynikowej dla
ozonu dla obszaru
catej strefy

Kryterium — poziom docelowy

Kryterium - poziom
. celu
As | B(@P | Cd | Ni Os | dlugoterminowego

Nazwa strefy Kod - -
strefy Kryterium — poziom dopuszczalny
PM2,5
SO2 NOz | PM10 Pb CsHs CcO
Faza | Faza Il
strefa pomorska PL2202 A A A A Al A A A

A A A A D2

Zrédto: Roczna ocena jako$ci powietrza w wojewddztwie pomorskim za rok 2022

Tabela 11. Wynikowe klasy strefy pomorskiej dla poszczegdlnych zanieczyszczen uzyskane w ocenie rocznej za rok 2022 dokonanej

z uwzglednieniem kryteriéw ustanowionych w celu ochrony roslin

Symbol klasy wynikowej dla poszczegolnych zanieczyszczen dla

Symbol klasy wynikowej dla ozonu dla obszaru catej

obszaru catej strefy strefy
Kod
Nazwa strefy stref : :
y Kryterium — poziom dopuszczalny Kryterium - poziom
Kryterium - poziom docelowy celu
SOz NOx diugoterminowego
strefa pomorska PL2202 A A A D2

Zrédto: Roczna ocena jako$ci powietrza w wojewddztwie pomorskim za rok 2022
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie pomorskim za rok 2022 wykazata
przekroczenia nastepujgcych standardéw emisyjnych dla zanieczyszczen majgcych okreslone
poziomy celu dtugoterminowego oraz docelowego, dla ktérych istnieje obowigzek wykonania

POP (kryterium ochrony zdrowia) — benzo(a)piren B(a)P.

Dla pozostatych zanieczyszczen: pytu zawieszonego PM10, PM2,5,dwutlenku azotu NO-,
tlenku wegla CO, benzenu CgHs, otowiu Pb, arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, dwutlenku siarki

SO, ozonu O3 i O3 standardy emisyjne na terenie strefy pomorskiej byty dotrzymane.

Bezposrednio na terenie gminy miasta Puck doszlo do przekroczenia poziomu celu

dlugoterminowego ozonu.

Spalanie ztej jakosci paliw powoduje wysokg emisje do powietrza substancji majgcych
negatywny wptyw na zdrowie ludzi, a takze stan Srodowiska naturalnego. Dlatego na obszarze
wojewodztwa pomorskiego wprowadzono uchwate antysmogowa. Uchwata antysmogowa na
obszarze miast wojewddztwa pomorskiego, z wytgczeniem Gminy Miasta Sopotu okredla
instalacje, dla ktérych wprowadza sie ograniczenia lub zakazy. Uchwate stosuje sie do
instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

5. Stan zaopatrzenia w ciepto
5.1. Stan obecny
Gtownymi zrodtami zaopatrzenia w ciepto na terenie gminy miasta Puck sg: kottownie

osiedlowe, kottownie w zaktadach przemystowych oraz inne indywidualne Zrodfa ciepta.
Energia cieplna wykorzystywana jest gtéwnie do:

— ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody uzytkowej w budownictwie
mieszkaniowym,

— przygotowania positkdw w gospodarstwach domowych,

— na potrzeby zaktadéw przemystowych (ogrzewanie, c.w.u., technologia),

— ogrzewania pomieszczen i przygotowania c.w.u., na potrzeby technologiczne

(w kuchniach) w szkotach i innych obiektach ustugowych.

Na terenie gminy miasta Puck funkcjonuje miejska sie¢ cieptownicza, ktérej zarzadca jest
Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0. 0. — Zaktad Energetyki Cieplnej. Najwiekszy udziat
wsréd odbiorcédw ZEC ma sektor mieszkaniowy, obejmujgcy spotdzielnie, wspdlinoty
mieszkaniowe i odbiorcéw indywidualnych. Wytwarzane ciepto pochodzi z kottowni
zlokalizowanej przy ul. Nowy Swiat 14 w Pucku, w ktérej do wytworzenia ciepta wykorzystuje
sie spalanie wegla kamiennego. Drugg kottownig, ktéra zaopatruje w ciepto dwa budynki

komunalne, jest kottownia gazowa znajdujgca sie przy ul. Zamkowej 6 w Pucku. Wytworzone
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

w kottowniach ciepto dostarczane jest do poszczegdlnych budynkdéw za pomocag sieci
cieptowniczej niskich parametrow, za pomocg weztéw cieplnych. Ciepto dostarczane takim
sposobem jest bezpieczng i przyjazna dla srodowiska alternatywg w tym zakresie. Dodatkowo
jest to rozwigzanie mniej ucigzliwe dla mieszkancow, ktérzy sg zwolnieni z przegladow
piecykéw i kanatow spalinowych. Obecnie funkcjonujgca infrastruktura sieci cieptowniczej

pokrywa zapotrzebowanie na ciepto mieszkancow gminy miasta Puck®.

8 Dane pozyskane od Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., stan na dzien 03.07.2023r.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Rysunek 9. Sie¢ cieptownicza na terenie gminy miasta Puck
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Legenda
sie€ cieptownicza istniejaca
siec cieptownicza planowana

Zrédto: Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

W ponizszej tabeli przedstawiona zostata charakterystyka kottowni, w ktérych wytwarzane jest

ciepto dostarczane w ramach funkcjonujgcej sieci cieptowniczej.

Tabela 12. Charakterystyka kottowni Zaktadu Energetyki Cieplnej w Pucku

Wyszczegdlnienie

Kottownia przy ul . Nowy Swiat 14

Kottownia przy ul. Zamkowej 6

Rodzaj materiatu
opatowego

miat weglowy

od 2020 gaz wysokometanowy

Wartos¢ opatowa
spalanego paliwa

22-23 GJit

41 MJ/m3

Moc
zainstalowanej
kottowni

4,0 MW

96 kW

Rodzaje kottéw

wodne (3 szt.)

wodne, kondensacyjne (2 szt.)

Sprawnos¢ kotiow

80%

108%

Zrédto: Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

W ponizszej tabeli przedstawiono dane dotyczgce zaopatrzenia w ciepto dostarczane przez

PGK Sp. z 0.0. na terenie gminy miasta Puck. W latach 2020-2022 nastgpit wzrost zuzycia

gazu o 147,99%, co jest zwigzane ze znacznym wzrostem zuzycia ciepta wykorzystywanego

w ramach c.o. i c.w.u. Natomiast zuzycie wzrost zuzycia paliwa, jakim jest wegiel zwigkszyt sie

nieznacznie (tj. o 0,29%). Szczegdtowe dane rzeczywiste oraz szacunkowe w zakresie

charakterystyki zapotrzebowania na ciepto zostaty zestawione ponize;.

Tabela 13. Charakterystyka zapotrzebowania na ciepto odbiorcéw PGK Sp. z 0.0. —

Zaktadu Energetyki Cieplnej w Pucku

Zuzycie ciepta Zapotrzebowanie mocy ZUil)fCie Zui?(cie
Wyszczegélnienie [GJ/rok] cieplnej [MW/rok] [?/?OII:\]I/ [mpsa;rlgvk]/
wegiel gaz
co | C.W.U. co | C.W.U.
dane rzeczywiste
2020 28 404 9367 4,09 1,34 3156 6112
2021 32581 10 745 4,03 1,32 3233 18 890
2022 29 727 9 803 3,69 1,21 3165 15 157
dane szacunkowe (planowane)
2023 29 750 9 800 3,7 1,21 3170 15 000
2024 29 750 9 800 3,7 1,21 3170 15 000
2025 29 750 9 800 3,7 1,21 3170 15 000

Zrédto: Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0.

Najwieksza ilos¢ ciepta z sieci wykorzystywana byta w 2022 roku przez budynki wielorodzinne

i towarzyszgce, ktoérych udziat wykorzystywanego ciepta w ogélnym wykorzystywaniu wynosit
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

60%. Natomiast najmniejsza ilos¢ ciepta z sieci wykorzystywana byta przez podmioty

gospodarcze i inne — stanowili oni zaledwie 2% ogolnego wykorzystywania ciepta.

Tabela 14. Procentowy udziatl wykorzystania ciepta przez poszczegolne obiekty z sieci
cieptowniczej na terenie gminy miasta Puck w latach 2018-2022

Procentowy udziat wykorzystania ciepta przez poszczegélne obiekty
Wyszczegélnienie z sieci ciepiowniczej [%]
2018 2019 2020 2021 2022
Budynk| wielorodzinne 58 61 62 62 60
i towarzyszgce
Budynk| n!skle 8 7 8 7 9
jednorodzinne
Budynki u_zytec_znosm 18 17 16 17 19
publicznej
Szkoty 7 6 9 9 10
Podmloty gospodarcze 9 9 5 5 2
iinne
Razem 100% 100% 100% 100% 100%

Zrédto: Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Nie wszyscy mieszkancy sg poditgczeni do sieci cieptowniczej. Znaczna czes¢ mieszkancéw
wykorzystuje kociot na paliwo state z automatycznym podajnikiem paliwa. Natomiast paliwem
najczesciej wykorzystywanym jest wegiel oraz paliwa weglopochodne. Wykorzystywanym
paliwem w mniejszym stopniu sg olej, energia elektryczna, drewno, kolektory stoneczne

i panele fotowoltaiczne®.

W ramach poprawy jakosci powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji Gmina Miasto Puck
wspoétuczestniczy w realizacji ogdlnopolskiego programu rzgdowego ,Czyste Powietrze”,
pomagajgc przysztym beneficjentom w przygotowaniu i ztozeniu wnioskéw o dofinansowanie

oraz wnioskow o ptatno$¢. Mieszkarncy mogg wykorzysta¢ fundusze z dofinansowania na'’:

— wymiane starych i nieefektywnych zrédet ciepta na paliwo state na nowoczesne zrédta
ciepta spetniajgce najwyzsze normy,

— przeprowadzenie niezbednych prac termomodernizacyjnych budynku tj. zakup i montaz
ocieplenia przegréd budowlanych, okien, drzwi zewnetrznych, drzwi/bram garazowych,

— instalacje c.o. i c.w.u.,

— mikroinstalacje fotowoltaiczng,

— wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta.

9 Urzad Gminy Miasta Puck
10 https://miastopuck.pl/czyste-powietrze.html
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Ponadto ramach gminnego programu ,Lepsze powietrze w moim miescie” wymieniane sg
nieekologiczne zrédta ciepta na takie, ktére bedg mniej szkodliwe dla srodowiska. W roku 2021

wymieniono 20 piecow, zas w 2022 — 10 piecow??.

Budynki uzytecznosci publicznej znajdujgce sie na terenie gminy miasta Puck w wiekszosci sg
zaopatrywane w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej, a doktadniej z kottowni przy ul. Nowy
Swiat 14. Cze$¢ z budynkéw wymaga przeprowadzenia w kolejnych latach prac
termomodernizacyjnych wptywajgcych na zmniejszenie zapotrzebowanie na ciepto na cele
grzewcze i poprawe efektywnosci energetycznej. W ponizszej tabeli przedstawiono

charakterystyke ogrzewania budynkow uzytecznos$ci publicznej na terenie gminy miasta Puck.

11 Urzad Gminy Miasta Puck
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Tabela 15. Charakterystyka ogrzewania budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy miasta Puck

Nazwa obiektu

Zrédlo ciepta (rodzaj paliwa)

Czy budynek wymaga
termomodernizacji?

Urzad Miasta Puck,

miejska sie¢ cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul.

Nowy Swiat 14)

NIE

ul. 1 Maja 13
Biblioteka Publiczna ]
im. Zaslubin Polski z Morzem w Pucku, ul. miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) TAK
Sambora 16
Szpital Pucki Sp. z o0.0. .
Bud;)nek Al 1 ll)\/laja 13A miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) TAK
Szpital Pucki Sp. z o0.0. .
BudyFr)1ek B ul 1 :/Iaja 13 A miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) TAK
Szpital Pucki Sp. z o.0. . s . . . A
Budynek C. ul. 1 Maja 13A miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) NIE
Szkota Podstawowa, . L, . ., . L
ul. Przebendowskiego 27 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) NIE
Szkota Podstawowa, - o . L . Swi
ul. Nowy Swiat 12 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) TAK
Niepubliczne Przedszkole, . L, . ., . o
ul. Wojska Polskiego 35 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) NIE
Szkota Muzyczna | Stopnia, ul. ieiska sie¢ cieo . sr6dto - kott . | LN Swiat 14 NIE
Przebendowskiego 14 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14)
SzkgllaL\i/ngc\iI:u;:gu, miejska sie¢ cieplownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) TAK
w%%?kﬁomo&éigﬁsﬁéﬁ 3 miejska sie¢ cieplownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) NIE
Miejski Osrogjgkﬁu:rriisgxgélc Rekreacji w miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) NIE
Miejski Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w miejska sie¢ cieplownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) NIE

Pucku — Szatnia, ul. Lipowa 3c
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Nazwa obiektu Zrédto ciepta (rodzaj paliwa) Cize)rln?ggyon deekrr:\i,)z/aﬂﬁg)a
Szkota Podstawowa im. Macieja Ptazynskiego - s . e . o
w Pucku, ul. Nowy Swiat 10 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) NIE
Panstwowa Szkota Muzyczna | st. im. )
Stanistawa Moniuszki, miejska sieé cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) NIE
ul. Przebendowskiego 17
Przedszkole N'Eﬁ)%twgzlle ,Grzybek’, ul. miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) TAK
Przedszkole Nleputélb(\:/iz:teJ;Od Tecza, ul. Nowy miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) NIE
Kottownia miejska, ul. Nowy Swiat 14 miejska sie¢ cieplownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) NIE
Kottownia miejska (nieczynna), - s . e . o
ul. Majkowskiego 20 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) TAK
Budynek biurowy PGK Sp. .
2 0. o w Pucku, ul. Zamkowa 6 kottownia gazowa (2 kotty x 48 kw) NIE
Ujecie wody w Pucku, . .
ul. Wejherowska 39 kottownia gazowa (1 kociot 25 kW) NIE
Prokuratura Rejonowa - e . - . .
w Pucku, ul. 1 Maja 15 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) NIE
Budynek gospodarczo_—soclalny w porcie gaz NIE
rybackim
Puckie Centrum Wsparcia,
ul Pokoju 8 w Pucku gaz NIE
Budynek administracyjny Ratusz, Stary Rynek
1 olej opalowy TAK
w Pucku

Zrédto: Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. oraz Urzad Miasta Puck

Ponizsza tabela prezentuje charakterystyke zaopatrzenia w ciepto budynkow mieszkalnych na terenie gminy miasta Puck.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Tabela 16. Charakterystyka ogrzewania budynkéw wielorodzinnych na terenie miasta gminy Puck

Nazwa budynku (adres)

Zrédto ciepta (rodzaj paliwa)

Zarzadzajacy budynkiem/ administrator

Czy budynek wymaga
termomodernizacji?

ul. Lipowa 28 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o0.0. NIE

ul. Nowy Swiat 2 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) WTBS Wejherowo NIE

ul. Nowy Swiat 4 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) WTBS Wejherowo NIE

ul. Nowy Swiat 6 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK

ul. Nowy Swiat 8 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE

ul. Przebendowskiego 13 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. Przebendowskiego 15 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. Przebendowskiego 5 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Spétdzimﬁs:\]ﬂ(i)ziizé(;gisvwsulgoktatorsko- TAK?2
ul. Przebendowskiego 7 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Spétdzi(Wi;:\sgﬂgziizgjgisvw:ulgoklaatorsko- TAK®®
ul. Przebendowskiego 9 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE
ul. Wojska Polskiego 34 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
ul. Wojska Polskiego 16a miejska sie¢ cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
ul. Wejhera 9 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Wspdlnota Mieszkaniowa Wejhera 9 NIE

ul. Wejhera 7 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Ewa Hewelt "Nautilus" NIE

ul. Polna 3 miejska sie¢ cieplownicza (2rédio - kotlownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) WSpé'“,?Atiae S“Qf;ﬁ;iﬂ'g‘gﬁ‘ S‘édy”kéw TAK

ul. Nowy Swiat 13 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
ul. Wojska Polskiego 31 miejska sie¢ cieplownicza (2rédio - kotlownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Sp""dz"f/'v’]ffsg’g‘zzzg‘;giSVWF?u';"k'l‘JatorSko' TAKS
ul. Wojska Polskiego 29 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
ul. Abrahama 13 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE

ul. Abrahama 15 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE

12 Budynek byt w podstawowym stopniu poddany procesowi termomodernizaciji (zostat ocieplony), ale wymaga dalszych prac termomodernizacyjnych
13 Jw.
14 Jw.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

P . A . . . Czy budynek wymaga
Nazwa budynku (adres) Zrédto ciepta (rodzaj paliwa) Zarzadzajacy budynkiem/ administrator termomodernizacji?
ul. Abrahama 16 B miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Spétdzielnia Mlgsgkanlowa Lokatorsko- TAK?®
Wiasnosciowa w Pucku
ul. Abrahama 16 D miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Spétdzielnia Mlgs_zkanlowa Lokatorsko- TAK?®
Wrtasnosciowa w Pucku
ul. Abrahama 17 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Spdtdzielnia Mlgs_zkanlowa Lokatorsko- TAKY
Witasnosciowa w Pucku
- s . . . A Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- 18
ul. Abrahama 19 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Wiasnosciowa w Pucku TAK
ul. Abrahama 30 miejska sie¢ cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) AGIS Managment Group NIE
ul. Abrahama 28 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) AGIS Managment Group NIE
ul. Majkowskiego 1 miejska sie¢ cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. Majkowskiego 10 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
. . - s . .. . o Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- 10
ul. Majkowskiego 12 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Wiasnosciowa w Pucku TAK
. . - . . - . A Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- 20
ul. Majkowskiego 14 miejska siec cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Wiasnosciowa w Pucku TAK
. . - . . - . A Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- 21
ul. Majkowskiego 16 miejska sie€ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Wiasnosciowa w Pucku TAK
. . - L . - . o Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- 2
ul. Majkowskiego 18 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Wiasnosciowa w Pucku TAK
. . - N . L. . A Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- 23
ul. Majkowskiego 6 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Wiasnosciowa w Pucku TAK

15 Budynek byt w podstawowym stopniu poddany procesowi termomodernizacji (zostat ocieplony), ale wymaga dalszych prac termomodernizacyjnych

16 Jw.
17 Jw.
18 Jw.
19 Jw.
20 Jw,
21 Jw.
22 Jw.
23 Jw.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Nazwa budynku (adres) Zrédto ciepta (rodzaj paliwa) Zarzadzajacy budynkiem/ administrator %gﬁg%ﬁ%ﬂimi’;ﬁ%ﬁ
. . - s . - . A Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- 24
ul. Majkowskiego 8 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Wiasnosciowa w Pucku TAK
L - L . L. . A Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- 25
ul. Sedzickiego 1 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Wiasnosciowa w Pucku TAK
ul. Derdowskiego 1 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o0.0. NIE
ul. Derdowskiego 2 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Spétdzielnia Mlgsgkanlowa Lokatorsko- TAK?®
Wiasnosciowa w Pucku
ul. Derdowskiego 3 miejska sie¢ cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pomorska Grupa Zarzadcow Nieruchomosci NIE
Wiadystawowo
ul. Derdowskiego 4 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Spétdzielnia Mlgs_zkanlowa Lokatorsko- TAK?
Wriasno$ciowa w Pucku
ul. Lipowa 7 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. Przebendowskiego 19 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. Przebendowskiego 21 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Spétdzielnia Mle's;kanlowa Lokatorsko- TAK?
Witasnosciowa w Pucku
ul. Przebendowskiego 23 miejska sie¢ cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Spétdzielnia Mle’s_zkanlowa Lokatorsko- TAK?®
Wriasno$ciowa w Pucku
ul. Przebendowskiego 25 miejska sie¢ cieplownicza (2rédio - kotlownia weglowa przy ul. Nowy $wiat 14) Spétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- TAK®
Wriasno$ciowa w Pucku
ul. Meczennikéw Piasnicy 4 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) ZIAN Agata Perlicka-Struzik Gdynia NIE
ul. Meczennikéw Piasnicy 4A miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) ZIAN Agata Perlicka-Struzik Gdynia NIE
ul. Przebendowskiego 11 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pomorska Grupa Zarzadcow Nieruchomosci NIE
Wiadystawowo
ul. Sambora 10 miejska sie¢ cieptownicza (zrodto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14 Andrzej Struck, Puck Sambora 10 TAK
) p 28] przy Yy )

24 Budynek byt w podstawowym stopniu poddany procesowi termomodernizacii (zostat ocieplony), ale wymaga dalszych prac termomodernizacyjnych

24 Jw.
25 Jw.
26 Jw,
27 Jw.
28 Jw.
29 Jw.
30 Jw.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Nazwa budynku (adres) Zrédto ciepta (rodzaj paliwa) Zarzadzajacy budynkiem/ administrator Ctze}r/n?gg%%eekrmggﬁga
ul. Wojska Polskiego 15 miejska sie¢ cieptownicza (zrédto - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Ewa Hildebrandt, Puck Wojska Polskiego 15 NIE
ul. Zamkowa 5a zasilane poprzez zewnetrzng instala(g:]jgzcéc\j,\?;?rcza (zrodio - od VIl 2020 kottownia Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
ul. Zamkowa 5b zasilane poprzez zewnetrzng instalacéjgzg\jl\z())rcza (zrédio - od VIl 2020 kottownia Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
ul. 1-go Maja 2 gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. 1-go Maja 4 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. 1-go Maja 7 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. 1-go Maja 8 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o0.0. NIE
ul. 1-go Maja 9/ul. 12-go Marca 1 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE
ul. 10-go Lutego 11 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. 10-go Lutego 13 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE
ul. 10-go Lutego 14 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
ul. 10-go Lutego 18 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
ul. 10-go Lutego 19 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
ul. 10-go Lutego 20 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
ul. 10-go Lutego 27 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE
ul. 10-go Lutego 29a gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. 10-go Lutego 31 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
ul. 12 Marca 12 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
ul. Antoniego Miotka 7 gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. Bogustawa 4 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE
ul. Bogustawa 11 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
ul. Dworcowa 7,7ai 7b wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
ul. Dworcowa 3 gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE
ul. Elizy Orzeszkowej 1 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
ul. Gdanska 2 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Nazwa budynku (adres) Zrédto ciepta (rodzaj paliwa) Zarzadzajacy budynkiem/ administrator Ctze}r/n?gg%%eekrmggﬁga
ul. Gdanska 3 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. Gdanska 6 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE

ul. generata Jozefa Hallera 1 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o0.0. TAK
ul. generata Jozefa Hallera 5 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
ul. generata Jozefa Hallera 7 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
ul. generata Jozefa Hallera 11 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
ul. generata Jozefa Hallera 13 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE
ul. Judyckiego 7 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE

ul. Ksiedza Sychty 1 gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE

ul. Marynarska 3 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK

ul. Mestwina 5 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE

ul. Mestwina 5a wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK

ul. Mestwina 7 (Soc) energia elektryczna Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK

ul. Mestwina 7a wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK

ul. Mestwina 13 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE

ul. Morska 15 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
u.MDL2 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
u.MDL10 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK

ul. Nowa 2 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK

ul. Nowa 4 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE

ul. Nowa 5 gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE

ul. Nowa 8 | 8A wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE

ul. Nowa 10 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK

Plac Obroncow Wybrzeza 1 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
ul. Pogodna 2 gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE

ul. Pokoju 4i2 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE

ul. Pokoju 3 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Nazwa budynku (adres) Zrédto ciepta (rodzaj paliwa) Zarzadzajacy budynkiem/ administrator Ctze}r/n?gg%%eekrmggﬁga
ul. Pokoju 5 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. Pokoju 6 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. Pokoju 7 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o0.0. NIE

ul. Przebendowskiego 2 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE

ul. Przebendowskiego 4 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. Przebendowskiego 6 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. Sambora 4 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK

ul. Sobieskiego 9 miejska sieé cieptownicza (zrédio - kottownia weglowa przy ul. Nowy Swiat 14) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE

ul. Sobieskiego 2 i 2A wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE
ul. Sobieskiego 13 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
Stary Rynek 2 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK

Stary Rynek 7/8 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE
Stary Rynek 12/ul. Pokoju 1 wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. Watowa 16 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK

ul. Wejherowska 43 C wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o0.0. TAK
ul. Wejherowska 14a i 14b wegiel/gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE
ul. Wejherowska 28 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE

ul. Wejherowska 30 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. NIE

ul. Wejherowska 47 gaz ziemny Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE

ul. Wojska Polskiego 37 A wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
ul. Wojska Polskiego 37 B wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
ul. Wojska Polskiego 37 C wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
ul. Wojska Polskiego 37 D wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK
ul. Wojska Polskiego 37 E wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
ul. Wojska Polskiego 3 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
ul. Wojska Polskiego 3a wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. NIE
ul. Wojska Polskiego 12 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. TAK
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

P . A . . . Czy budynek wymaga
Nazwa budynku (adres) Zrédto ciepta (rodzaj paliwa) Zarzadzajacy budynkiem/ administrator termomodernizacji?
ul. Wojska Polskiego 13 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o0.0. NIE
ul. Zamkowa 2 wegiel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. TAK

Zrédto: Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. oraz Urzad Miasta Puck
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Kalkulacje zapotrzebowania na ciepto budynkéw uzytecznosci publicznej i przemystowych
okreslono na podstawie pozyskanych od tych podmiotow danych dotyczgcych zuzycia paliw

oraz przedsiebiorstw zajmujgcych sie dystrybucja ciepta i gazu.

Zapotrzebowanie na ciepto budynkéw mieszkalnych okreslono na podstawie
wskaznikdw kWh/m? powierzchni uzytkowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu
sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. Kalkulujgc
zapotrzebowanie na ciepto budynkdéw mieszkalnych, postuzono sie nastepujgcymi

wskaznikami zapotrzebowania na ciepto w zaleznosci od wieku budynku (kWh/m?a).

Majgc na uwadze fakt, iz technologie budowlane oraz standardy ochrony cieplinej budynkoéw
zmienialy sie wraz z biegiem czasu, obliczenia zapotrzebowania na ciepto sporzadzono
uwzgledniajgc Ssrednie wskazniki przypisane dla poszczegolnych okreséw budowy. Po roku
1993 nastgpita znaczna poprawa parametréw energetycznych nowobudowanych obiektéw, co
bezposrednio wigze sie z redukcjg strat ciepta, wykorzystywanego do celéw grzewczych.
Natomiast obecnie, wraz ze wzrostem swiadomosci spoteczenstwa oraz coraz wiekszg
dostepnoscig niskoenergetycznych technologii, coraz czesciej budowane sg budynki
pasywne. Nalezy spodziewac¢ sie, ze proby wdrozenia w zycie zapisow ustawy o efektywnosci
energetycznej przyczynig sie do rozpowszechnienia budownictwa niskoenergetycznego,

pasywnego i zero energetycznego.

W ponizszej tabeli przedstawiono catosciowy bilans dla budynkéw uzytecznos$ci publicznej,
budynkow mieszkalnych i podmiotéw gospodarczych na terenie gminy miasta Puck w zakresie
wykorzystywanego rodzaju paliwa na cele cieplne w podziale na stan aktualny i stan na koniec
obowigzywania przedmiotowego dokumentu. Do oszacowania podzialu na rodzaj

wykorzystywanego paliwa postuzono sig¢ informacjami:

— z Centralnej Ewidencji Emisyjnosci Budynkoéw,

— od podmiotéw publicznych znajdujgcych sie na terenie gminy miasta Puck,
— z Urzedu Gminy Miasta Puck,

— od Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.

— z G.EN. Operator S.A
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Tabela 17. Zestawienie zapotrzebowania na ciepto wg rodzaju wykorzystywanego paliwa (GJ) na terenie gminy miasta Puck — stan aktualny

i OZE
Paliwo : .
lowe Olei Gaz Energia |(biomasa,
L.p. Rodzaj zrodia i cel SE Gaz ziemny ] elektryczn| kolektory, | tacznie
{weqgiel, opatowy plynny i
. a fotwioltai
miat)
ka)
GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ
ca 163364 | 372333 | 1653364 0,00 0,00 0,00 6 790,61
1 Budynki uzytecznosci publiczne] CWwu 8072 185 96 8072 0,00 0,00 0,00 357 40
Suma 161436 | 391920 | 1614,36 0,00 0,00 0,00 7 148,01
o 176,20 653268 234,94 0,00 0,00 haT3 ¥ 002,55
5 Podmioty gospodarcze CWu 8,73 217756 78,31 0,00 0,00 19,58 233418
ctech 93974 34 84096 | 125299 0,00 0,00 313,25 | 37 346,94
Suma 117468 | 43 551,20 | 1566,24 0,00 0,00 381,56 | 46 683,68
co 16311219 6381064 | 201373 | 4027 46 [18123,58 | 14 096,11 | 265 183,71
5 Budynki mieszkalne CWu 2288853 | 1196449 | 28257 56515 | 254317 | 1978,02 | 40 221,93
ctech 11 323,37 | 3988,16 138,79 27859 | 125815 | 97856 | 17 967 64
Suma |197 324,08 79763,30 | 243610 | 4 872,20 | 21 924,90 (17 052,70 | 323 373,28
4 Suma 20011312127 233,79 5616,70 | 4 872,20 |21 924,90 | 17 444,26 | 377 204,97
Udziat % 53,1% 33, 1,5% 1,3% 5,8% 4,6% 100,0%

Zrédio: Opracowanie wtasne
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

5.2. Plany rozwojowe przedsiebiorstw cieptowniczych
Na terenie gminy miasta Puck planowane sg inwestycje w zakresie zaopatrzenia w ciepto

przez Puckg Gospodarke Komunalng Sp. z 0.0. Przedstawione zostaty one w ponizszej tabeli.

Tabela 18. Inwestycje planowane na terenie gminy miasta Puck w zakresie zaopatrzenia

w ciepto
Planowany
okres Zakres planowanej inwestycji
realizacji
2023 Przytgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej istniejgcego budynku mieszkalnego
przy ul. Sambora 4
Rozpoczecie dostaw ciepta do nowo przytgczonych budynkéw
2023 ! ) ; )
przy ul. Wojska Polskiego i ul. Polnej
2025 Budowa sieci cieptowniczej i przytagczy do nowo projektowanych budynkéw
dewelopera DORACO przy ul. Nowy Swiat w Pucku
2025 Budowa odcinka miejskiej sieci cieptowniczej wraz z przytgczeniem projektowanych
budynkéw dewelopera DEKPOL przy ul. Nowy Swiat w Pucku

Zrédto: Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0.
Ponadto na przetomie lat 2024-2027 planowana jest termomodernizacja budynku Biblioteki

Publicznej im. Zaslubin Polski z Morzem w Pucku?®!.

5.3. Kierunki rozwoju Gminy Miasta Puck w zakresie zaopatrzenia w ciepto
Na terenie gminy miasta Puck wyznaczono kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia

w ciepto, ktére obejmujg®?:

— rozbudowe miejskiej sieci cieptowniczej w sposéb skoordynowany z rozwojem sieci
gazowej w celu unikniecia pokrywania sie zrédet energii,

— zmniejszenie poziomu zanieczyszczen, emitowanych do atmosfery przez indywidualne
zrédta ciepta i lokalne kottownie na terenie miasta,

— likwidaciji nieefektywnych lokalnych kottowni z kottami weglowymi,

— stosowania paliw ekologicznych ograniczajgcych emisje zanieczyszczen do atmosfery,

— stosowanie w produkcji ciepta wysokowydajnych urzgdzen.

Ponadto istotne jest prowadzenie dziatan i wsparcie mieszkancéw w zakresie wymiany starych
piecow i kottdw na paliwo state oraz termomodernizacji budynkéw jednorodzinnych.
Dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ zwiekszenia udziatu energii pochodzgcej ze Zzrodet
odnawialnych w dostarczaniu ciepta (oraz energii elektrycznej), jednakze w zwigzku

Z uwarunkowaniami terenu dotyczy to przede wszystkim lokalnych instalacji (instalacje solarne

31 Urzad Gminy Miasta Puck
32 Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

lub niewielkie instalacje lokalizowane na pojedynczych budynkach wykorzystujgce energie

wiatru).

W najblizszych latach planowana jest wymiana indywidualnych zrédet ciepta, a takze

inwestycje w zakresie termomodernizacji budynkéw i montazu odnawialnych zrédet energii.

W ponizszej tabeli przedstawiono catosciowy bilans dla budynkéw uzytecznosci publicznej
i budynkéow mieszkalnych i podmiotéw gospodarczych na terenie gminy miasta Puck
w zakresie wykorzystywanego rodzaju paliwa na cele cieplne wg stanu na koniec
obowigzywania przedmiotowego dokumentu. Do oszacowania podzialu na rodzaj

wykorzystywanego paliwa postuzono sie informacjami:

— z Centralnej Ewidencji Emisyjnosci Budynkow,

— od podmiotéw publicznych znajdujgcych sie na terenie gminy miasta Puck,
— z Urzedu Gminy Miasta Puck,

— od Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.

— z G.EN. Operator S.A..
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Tabela 19. Perspektywiczne zapotrzebowanie na ciepta wg rodzaju wykorzystywanego paliwa (GJ) na terenie gminy miasta Puck w 2038

roku
Paliwo .DEE
) . (biomasa,
Lp. Rodzaj #rodia i cel weglowe | ziemny| el Gaz Energia | lektory,| tacznie
(wengiel, opatowy pynny | elektryczna .
mial) fotwitoltai
ka)
GJ G GJ GJ GJ G GJ
co 868 69 287521 868 69 0,00 0,00 868 69 548128
1 Budynki ufytecznosci publicznej cwul 45 72 151,33 4572 0,00 0,00 4572 288 449
Suma 914,41 3 026,53 914,41 0,00 0,00 914,41 5 T69,76
Co 883 35 4 212 67 1324 46 0,00 0,00 33112 6 861,59
5 Podmicty gospodarcze CWU 33112 1404 22 441 449 0,00 0,00 110,37 2 287 20
ctech 5297 84 | 2246757 | 706379 0,00 0,00 176585 | 36 585,15
Suma 662230 | 28 084,46 | B 829,74 0,00 0,00 220743 [ 45 743,93
co 108 187 68| 7408217 | 149322 | 298643 | 1484763 |13 35442214 951 54
5 Budynki mieszkalne CWU 1354827 [ 1389041 186,99 373,99 185836 167236 | 31531,38
ctech 12 059 68 | 4 630,14 166,45 332 90 166507 1488 62 | 20332 84
Suma (133 795,62 92 602,71 | 1 846,66 | 369332 | 18 362,06 |16 51540 | 266 81576
4 Suma 141 33233123 713,70 | 11 590,80 | 369332 | 18 362,06 |19 637,24 |318 32045
Udziat % 44 4% 38,9% 3,6% 1,2% 5,8% 6,2% 100,0%

Zrédto: Opracowanie wiasne
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

6. Stan zaopatrzenia w gaz

6.1. Stan obecny

Na terenie gminy miast Puck funkcjonuje sie¢ gazowa. Operatorem jest G.EN. Dostawcami
gazu na tym obszarze sg: UNIMOT Energia i Gaz Sp. z 0.0., G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0,,
PGNIiG Obrét Detaliczny Sp. z 0.0., HANDEN Sp. z 0.0., AXPO Polska Sp. z 0.0., FORTUM
Marketing&Sales S.A., Energa Obrét S.A. Operator Sp. z 0.0., ktéry zaopatruje mieszkancow
w paliwo gazowe siecig rozdzielczg $redniego ciSnienia z dwoch miejsc —

od strony m. Gniazdzewo i m. Potczyno. Caly obszar gminy miasta Puck jest zgazyfikowany.

Rysunek 10. Schemat sieci gazowej na terenie gminy miasta Puck

Zrédto: G.EN. Operator S.A.
Zgodnie z danymi GUS, w 2022 roku dtugos¢ czynnej sieci miata dtugos¢ 35 842 m,
co spowodowato wzrost dtugosci o 1,97% (tj. o 681 m). Do sieci gazowej na terenie gminy
miasta Puck przylgczonych byto 851 budynkéw w 2022, z czego 82,02% stanowity budynki

mieszkalne. Ponizsza tabela zawiera szczegdtowe dane dotyczgce stanu sieci gazowe;j.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Tabela 20. Stan sieci gazowej na terenie gminy miasta Puck

budynkoéw mieszkalnych

Wyszczegélnienie LIS & 2018 2019 2020 2021
miary
Dlugos¢ czynnej sieci m 35 161 35 206 35 594 35 842
ogotem w m
Czynne przytgcza do
budynkéw ogoétem
(mieszkalnych szt. 669 725 800 851
niemieszkalnych)
Czynne przylacza do szt. 530 590 651 698

Ponizsza tabela zawiera dane dotyczace odbiorcéw gazu oraz

Zrédto: G.EN. Operator S.A.

ilosci jego zuzycia przez

mieszkancow i przedsiebiorstwa gminy miasta Puck. W 2022 bylo 1 231 odbiorcéw gazu,

przy czym 89,27% z nich to gospodarstwa domowe, ktore jednoczesnie byty najliczniejszym
odbiorcom gazu. Na przetomie lat 2018-2022 ogdlna liczba odbiorcéw gazu zwiekszyta sie

0 36,02%. Zuzycie gazu w tym okresie rowniez wzrosto — 0 67,05%. Szczegbétowe dane w tym

zakresie zostaly zestawione ponize;j.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Tabela 21. Zuzycie oraz liczba odbiorcéw gazu zlokalizowanych na terenie gminy miasta Puck w poszczegoéinych grupach odbiorcow
w latach 2018-2022

Odbiorcy gazu (stan na 31 grudnia danego roku) Zuzycie gazu (stan na 31 grudnia danego roku)
Rok
2018 905 766 116 23 0 21 280,6 11 130,9 8 498,6 16511 0
2019 992 857 109 26 0 23859,9 13873,8 7 385,1 2601,0 0
2020 1181 1019 135 27 0 24 929,2 14 620,9 7778,8 2529,5 0
2021 1251 1098 129 24 0 30 850,0 17 935,0 10 406,0 2 509,0 0
2022 1231 1099 108 24 0 35548,3 21937,1 112213 2389,9 0

Zrédto: G.EN. Operator S.A.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

6.2. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego naterenie gminy miasta Puck
Zgodnie z art. 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.) operator
sieci gazowej sporzgdza plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego
zagospodarowania na pojemnosci instalacji. W zwigzku z powyzszym dystrybutor przyjat Plan
Rozwoju G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. na lata 2022-2026, decyzjg nr DGR.DGR-
3.4311.3.2021.TPa z dnia 27.10.2021 r. Celem realizacji tego planu jest sprawne
zabezpieczenie obszaru gazyfikacji, kontynuacja budowy i rozbudowy systemow gazowych

z uwzglednieniem lokalnych zrédet mozliwych do zagospodarowania.

Na terenie gminy miasta Puck planowana jest rozbudowa sieci gazowej podyktowana

w zakresie podtgczenia do sieci w obrebie juz istniejgcej®2.

6.3. Kierunki rozwoju Gminy Miasta Puck w zakresie zaopatrzenia w gaz
Wedtug kierunkéw rozwoju zaopatrzenia w gaz ujetych w Studium uwarunkowan i kierunkéw

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck:

— zakfada sie konieczno$¢ budowy sieci rozdzielczej Srednio i niskopreznej,

— przyjmuje sie, ze gaz dostarczany bedzie w miare potrzeb z istniejgcych podziemnych sieci
po ich realizaciji,

— gazyfikacja bedzie mozliwa, o ile zawarte bedzie porozumienie pomiedzy dostawca gazu
i odbiorca, po spetnieniu kryteriéw ekonomicznej optacalnosci dostaw gazu do miasta,

— wokot realizowanych gazociggéw obowigzujg odpowiednie strefy ochronne: odlegtosci
podstawowe lub strefy kontrolowane (linia sSrodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu),
z zakazem lokowania budynkow i sadzenia drzew,

— w liniach rozgraniczajgcych drég publicznych i niepublicznych stanowigcych dostep
z terendw z zabudowa do drég publicznych, nalezy rezerwowac trasy dla sieci gazociggéw,

— w celu zapewnienia petnej dostawy gazu do miasta moze wystgpi¢ koniecznosc¢ realizacji

wysokopreznego gazociggu z kierunku miasto Reda lub Wiadystawowo.

Ponizej przedstawiono perspektywe zapotrzebowania na gaz w roku 2038 na terenie gminy

miasta Puck. Dane dla catej przysziej perspektywy znajdujg sie w rozdziale 12.

Tabela 22. Zapotrzebowanie na gaz ziemny na terenie gminy miasta Puck w 2038 roku

Wyszczegolnienie Ci98 pelErElnD . Przemysi Handel i Ustugi RAZEM
domowe i budownictwo
Zapotrzebowanie MWh 25722,97 5 839,60 2 802,35 34 364,92

Zrédto: Opracowanie wtasne

33 Urzad Gminy Miasta Puck
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7. Stan zaopatrzenia w energie elektrycznag

7.1. Stan obecny

Obszar gminy miasta Puck zasilany jest w energie elektryczng ze stacji 110/15 kV GPZ
Wiadystawowo. State obcigzenie obszaru jednostki liczone wielkoscig pradu linii, ktére biorg
udziat w zasilania miasta za rok 2022 wynosito 260 A, tj. okoto 6,5 MW. Infrastruktura
techniczna sieci gazowej sktada sie z sieci wysokiego, Sredniego i niskiego napiecia. Jej
ogolny stan techniczny okreslany jest jako dobry®*. W tabeli ponizej zestawiono dane

dotyczace rodzaju i dtugosci tych linii.

Tabela 23. Zestawienie linii ENERGA-OPERATOR S.A. na terenie gminy miasta Puck

w 2023 roku
nn 0,4kV
LP. RODZAJ DLUGOSC (m)
1 napowietrzna 20716
2 kablowa 72073
faczna dlugosé 92 789
SN 15kV
LP. RODZAJ DLUGOSC (m)
1 napowietrzna 2444
2 kablowa 24 828
taczna dlugos¢ 27 272
WN 110kV
LP. RODZAJ DLUGOSC (m)
1 napowietrzna 431
2 kablowa 0
faczna dlugosé 431

Zrodto: ENERGA-OPERATOR S.A.
Zgodnie z danymi od operatora ENERGA-OPERATOR S.A., linie kablowe SN pochodzg
gtéwnie z lat 80. i 90. XX wieku. W ostatnim 10-leciu przeprowadzono wymiane linii
w najgorszym stanie technicznym. Stacje transformatorowe 15/0,4 kV (SN/nn) sg obiektami
okreslane sg, jako: stacje stupowe, wiezowe i wnetrzowe. Wiekszos¢ z nich takze pochodzi
zlat 80. 1 90. XX wieku. Ich wyposazenie jest systematycznie modernizowane i przystosowane
do zdalnego sterowania z przetgczen z jednego punktu dyspozytorskiego — Regionalnej
Dyspozycji Mocy w Gdansku. Ws$rdd linii niskiego napiecia, mozna wyodrebni¢ wspding

infrastrukture z instalacjami oswietlenia ulicznego zarzadzany przez inny podmiot Grupy

34 ENERGA-OPERATOR S.A.
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Energa. Linie napowietrzne niskiego napiecia sg od wielu lat modernizowane, gtéwnie

w zakresie wymiany przewodow na izolowane®®,

W ponizej tabeli przedstawiono zestawienie stacji SN/nn ENERGA-OPERATOR S.A.

znajdujgcych sie na terenie gminy miasta Puck.

35 ENERGA-OPERATOR S.A.
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Tabela 24. Zestawienie stacji SN/nn ENERGA-OPERATOR S.A.

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

LP. Numer stacji Nazwa stacji Wykonanie Rok budowy Wiasciciel Moc stacji (kVA)
1 9312 Puck Syberia Stupowa 1979 EOP 250
2 95046 Puck Wejherowska Kontenerowa 2008 EOP 400
3 9158 PZ Puck Kontenerowa 2007 EOP 160
4 95714 Puck SKK Whnetrzowa 2002 EOP 630
5 9420 Puck PZM 11 Whnetrzowa 1987 OBCY 0
6 95710 Puck CPN Whnetrzowa 1996 EOP 250
7 9165 Puck Brzozowa Whnetrzowa 1982 EOP 630
8 9162 Puck Jasminowa Whnetrzowa 1982 EOP 400
9 9845 Puck POM Whnetrzowa 1985 OBCY 0
10 9315 Puck Wodociggi Whnetrzowa 1958 EOP 400
11 95708 Puck Miotk Whnetrzowa 1995 EOP 400
12 9838 Puck Rzeznia Whnetrzowa 1974 EOP 630
13 95707 Puck Mickiewicza Whnetrzowa 1996 EOP 250
14 9836 Puck Nowy Swiat Whnetrzowa 1984 EOP 630
15 95711 Puck Jachtowa Wolnostojgca 2001 EOP 250
16 95045 Puck Przepompownia Wkomponowana b.d. OBCY 0
17 96000 Puck ANTHA-POL Kontenerowa 2009 OBCY 400
18 9850 Puck Pawilony Whnetrzowa 1976 EOP 250
19 95050 Puck Odlewnia bd bd OBCY 0
20 95766 Puck PKP Wolnostojgca 1997 OBCY 630
21 9842 Puck Przychodnia Whnetrzowa 1967 EOP 630
22 9835 Puck Lipowa Whnetrzowa 1968 EOP 400
23 95713 Puck Komandorska Whnetrzowa 2001 EOP 250
24 95704 Puck Orzeszkowej Whnetrzowa 1992 EOP 250
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LP. Numer stacji Nazwa stacji Wykonanie Rok budowy Wiasciciel Moc stacji (kVA)
25 9846 Puck Nasienna Stupowa 1965 EOP 160
26 95705 Puck Stawy Whnetrzowa 1992 EOP 250
27 95712 Puck Kapitanska Whnetrzowa 2001 EOP 400
28 95703 Puck Asnyka Whnetrzowa 1992 EOP 250
29 95044 Puck Rozgard Stupowa 2009 EOP 0
30 95048 Puck Kolejowa Kontenerowa 2008 EOP 160
31 9843 Puck zSz Whnetrzowa 1996 EOP 160
32 9841 Puck Wczasowa Whnetrzowa 1973 EOP 400
33 95049 Puck Ztobek Whnetrzowa 1986 EOP 630
34 95716 Puck Delfin Kontenerowa 2006 EOP 250
35 9847 Puck Bitumiczna Stupowa 1970 OBCY 0
36 95701 Puck Zatoka Stupowa 1989 OBCY 0
37 9839 Puck ELTOR Kontenerowa 1975 EOP 0
38 9313 Puck Miasto Wolnostojgca 1989 EOP 400
39 95702 Puck Wejhera Whnetrzowa 1991 EOP 250
40 9844 Puck Kopernika Whnetrzowa 1978 EOP 400
41 95706 Puck Poczta Whnetrzowa 1993 EOP 400
42 95700 Puck takowa Matogabarytowa 2006 EOP 160
43 9834 Puck Zamkowa Whnetrzowa 1972 EOP 400
44 9837 Puck 1-go Maja Whnetrzowa 1969 EOP 630
45 9314 Puck 10 Lutego Whnetrzowa 1999 EOP 250
46 T366210 Puck Port Rybacki ZK-SN szafka 15kV 2017 EOP 0
47 T366212 Puck Huta Szkia AB Wkomponowana 2017 OBCY 160
48 T366214 Puck Galeria ZKSN szafka 15kV 2017 EOP 0
49 T366217 Puck Arkadia Park AB Wkomponowana 2017 OBCY 1000
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LP. Numer stacji Nazwa stacji Wykonanie Rok budowy Wiasciciel Moc stacji (kVA)
50 95245 Puck McDonalds Kontenerowa 2011 OBCY 0
51 T366322 Puck Wojska Polskiego Kontenerowa 2022 EOP 630

Zrodio; ENERGA-OPERATOR S.A.
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Ponizej zostata zestawiona tabela prezentujgca liczbe odbiorcéw w réznych grupach

taryfowych na terenie gminy miasta Puck oraz zuzycie energii elektrycznej w roku 2022.
Wsréd grup taryfowych mozna wyrdznié taryfes:

C — poziom nn (napiecie do 1 kV). W tej grupie znajdujg sie tacy odbiorcy jak: przychodnie
zdrowia, sklepy, banki, oswietlenie ulic miast i wsi.

G — niezalezna od poziomu napiecia zasilania. W tej grupie znajdujg sie klienci indywidualni,
w tym gospodarstwa domowe. Ponadto do tej taryfy zaliczane sg budynki zamieszkania

zbiorowego, takie jak: plebanie, internaty, domy opieki spoteczne;j.

R — niezalezna od poziomu napiecia zasilania. Taryfa ta jest wykorzystywana do
zorganizowania chwilowego miejsca poboru energii elektrycznej, np. iluminacji obiektow, plan

filmowy.

36 https://energiadirect.pl/poradniki/grupy-taryfowe
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Tabela 25. Liczba odbiorcow w réznych grupach taryfowych na terenie gminy miasta Puck oraz zuzycie energii elektrycznej w roku 2022

Odbiorcy koncowi
posiadajagcy umowy o

Odbiorcy koncowi
posiadajagcy umowy o

Odbiorcy taryfy C Odbiorcy taryfy G swiadczenie ustug swiadczenie ustug Odbiorcy taryfy R Razem
Lata dystrybucji - odbiorcy dystrybuciji - odbiorcy na
na niskim napieciu srednim napieciu
Liczba Zuzycie Liczba Zuzycie Liczba Zuzycie Liczba Zuzycie Liczba Zuzycie Liczba Zuzycie
odbiorcéw | [MWh] odbiorcow [MWh] odbiorcow [MWh] odbiorcow [MWh] odbiorcéow | [MWh] odbiorcow [MWh]
2022 309 1 816,250 4972 8 903,071 159 5631,578 7 1 983,279 dSrrS/Iéh 8,192 5447 18 342,37

Zrodto: ENERGA-OPERATOR S.A.
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Ponizej zostat przedstawiony schemat sieci elektroenergetycznej przebiegajgcej przez gmine

miasta Puck.

Rysunek 11. Schemat sieci elektroenergetycznej na terenie gminy miasta Puck

Legenda

® stacje SN m
—— Odcirii_WN
w— Odcirii_SN
~ Odcinki_nn

[: Puck

Zrodto: ENERGA-OPERATOR S.A.
Oprawy oswietleniowe znajdujgce sie na terenie gminy miasta Puck stanowig jej czes¢
zaopatrzenia w energie elektryczng. W zakresie wtasnosci nalezg one w wigkszosci do
przedsiebiorstwa Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. (1 316 szt.), lecz czes$¢ jest wtasnoscig Urzedu

Gminy Miasta Puck (97 szt.)*.

37 Dane od ENERGA-OPERATOR S.A. oraz Urzedu Gminy Miasta Puck
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7.2. Plany rozwojowe przedsiebiorstwa energetycznego

Inwestycje planowane do realizacji przez przedsigbiorstwo ENERGA-OPERATOR S.A. na

terenie gminy miasta Puck wynikajg z Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego

i przysztego zapotrzebowania na energie elektryczng na lata 2020 - 2025.

Tabela 26. Inwestycje planowane do realizacji na terenie gminy miasta Puck w zakresie
modernizacji i odtworzenia majatku w okresie 2020-2025

Nazwa/rodzaj projektu quzna Wartosc
Lp. : . Zakres rzeczowy | projektu (w tys. Lata
iInwestycyjnego 2)
Wymiana odcinkéw linii napowietrznych Wymiana linii
SN przebiegajacych przez tereny kablowej SN
zadrzewione na linie kablowg w RD32 | 1,14886731391586 2020-
1 Gdansk km o przekroju 385,0 2025
Wymiana linii napowietrznych SN- | powyzej 70 mm2 do
zadanie zbiorcze 150 mm2
Wymiana linii
napowietrznej nn
Modernizacja linii NN w zakresie 18 km 1-torowej o 2020-
2 : \ : ; . 527,3
wymiany przewodow na izolowane przekroju pomiedzy 2025
35 mm2 do 70 mm2
wigcznie
LACZNIE 912,3

Zrodio: ENERGA-OPERATOR S.A.
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Tabela 27. Inwestycje planowane do realizacji na terenie gminy miasta Puck w zakresie przytaczenia nowych odbiorcow w okresie 20202-2025

. . o w tym zwigkszenie mocy aa .
Nazwal/rodzaj projektu Moc przytaczeniowa (po ; " L taczna wartos¢ projektu
L inwestycyjnego realizacji inwestycji) [kW] przqu[(lzgl\e,]nlowej D AL (w tys. zt)
Przytaczenie odbiorcéw Ill grupy w Przytaczenie: przytacze gr Il :
! RD36 9000 0 kablowe 0,2 km, 349.8
Przytaczenie linie nap. nn 0,09
km, linie kab. SN 0,04 km, linie
kab. nn 0,05 km,
Przytaczenie odbiorcow IV-VI grupy Przytaczenie: przytacze gr V | transformatory SN/nn o tgcznej
2 RD36 2292 120 kablowe 0,01 km, mocy, 1406 KVA 5 szt., Stacje 21445
SN/nN wnetrzowe 2 szt.,
Stacje SN/nN napowietrzne 1
szt.
Wysokos¢ naktadow (w tys. zt)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przytacze Rozb_ud_owa Suma | Przylacze Rozb_ud_owa Suma | Przylacze Rozb_ud_owa Suma | Przylacze Rozb_ud_owa Suma | Przylacze Rozb_ud_owa Suma | Przylacze Rozb_ud_owa Suma
sieci sieci sieci sieci sieci sieci
60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 56,5 0,00 56,5 53,3 0,00 53,3
1,6 321,2 322,8 1,7 278,8 280,5 1,6 283,6 285,2 1,8 276,2 278,0 1,8 482,4 484,2 1,7 492,2 493,9

Zrodto; ENERGA-OPERATOR S.A.
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Ponadto zaplanowane zostaly dziatania w zakresie oswietlenia ulicznego, ktére obejmujg
budowe 7 szt. lamp LED 55W przy ul. Ksigzecej 7 oraz doswietlenie 12 szt. lamp LED 105W

przy al. Kosciuszki®,

Jednoczesnie prowadzone sg planowe i interwencyjne prace eksploatacyjne polegajace na
ogledzinach  sieci, wykonywaniu pomiaréw elektrycznych, realizacji zabiegéw
specjalistycznych. Jednym z podstawowych zadan jest zachowanie bezpiecznych odlegtosci
gatezi drzew od przewoddw. Wykonywanie wycinek zadrzewienia w pasie bezpieczenstwa linii

elektroenergetycznych jest realizowane przez firmy zewnetrzne.

7.3. Kierunki rozwoju Gminy Miasta Puck w zakresie zaopatrzenia w energie
elektrycznag

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Gminy Miasta Puck w zakresie systemu zaopatrzenia w energie elektryczng, przyjmuje sie

nastepujgce kierunki rozwoju:

— energia elektryczna dostarczana bedzie wszystkim odbiorcom na tradycyjne cele
przygotowywania positkéw, podgrzewania wody uzytkowej, oswietlenia pomieszczen.
Zakres wykorzystania energii elektrycznej na te cele bedzie zalezat od tempa wdrozenia
projektu gazyfikaciji miasta oraz przyjetych technologii realizacji nowych budynkoéw,

— zapewnienie dostaw mocy i energii elektrycznej do stref potencjalnego rozwoju zabudowy
mieszkaniowej i stref rozwoju aktywnosci gospodarczej, realizowane poprzez rozbudowe
istniejgcej sieci sredniego i niskiego napiecia,

— modernizacja - w celu zwiekszenia niezawodnosci dostaw i jakosci dostarczanej energii,

— zapewnienie dostaw - mocy i energii elektrycznej - odpowiadajgcych pojawiajgcemu sie
zapotrzebowaniu w obszarze miasta,

— zwiekszenie niezawodnosci dostaw energii elektrycznej i jakosci dostarczanej enerqgii,
rozbudowa sieci dystrybucyjnej sredniego napiecia, budowa stacji transformatorowo-
rozdzielczych $redniego na niskie napiecie, rozbudowa sieci dystrybucyjnej niskiego
napiecia,

— poprawa krajobrazu miejskiego, realizowana poprzez kablowanie napowietrznych linii
elektroenergetycznych sredniego i niskiego napiecia oraz wykonywanie odcinkow linii
elektroenergetycznych na obszarach zainwestowania miejskiego w wersji kablowej,
a stacji transformatorowo-rozdzielczych w wersji wnetrzowej, z wyjatkiem sytuagiji,
w ktorych jest to technicznie niemozliwe,

— racjonalizacja oswietlenia miejsc publicznych, ulic, placéw i drog stanowigcych mienie

komunalne.

38 Urzad Gminy Miasta Puck
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— przewiduje sie koniecznos¢ wykonania stacji GPZ na terenie miasta.

Ponizej przedstawiono stan perspektywe zuzycia energii elektrycznej na terenie gminy miasta

Puck w 2038 roku. Dane dla catej przysziej perspektywy znajdujg sie w rozdziale 12.

Tabela 28. Zapotrzebowanie na energie elektryczng na terenie gminy miasta Puck w 2038

Zapotrzebowanie na energie elektryczng MWh/rok

15 617,75

Zrédto: Opracowanie wiasne

8. Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii
elektrycznej i paliw gazowych

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywnosci energetycznej (Rozdziat 3, Art.6, ust. 1-2 Ustawy

z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej):

1. Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosujgc co najmniej jeden ze

srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej, o ktérych mowa w ust. 2,

2. Srodkami poprawy efektywnosci energetycznej sa:

— realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci
energetycznej;

— nabycie urzadzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujgcych sie niskim zuzyciem
energii oraz niskimi kosztami eksploataciji;

— wymiana eksploatowanego urzgdzenia, instalacji lub pojazdu na urzgdzenie, instalacje
lub pojazd, o ktérych mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

— realizacja przedsiewzigecia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontdéw oraz o centralngj
ewidencji emisyjnosci budynkow (Dz. U. 2022 poz. 438 ze zm.);

— wdrazanie systemu zarzgdzania srodowiskowego, o ktérym mowa w art. 2 pkt 13
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udzialu organizacji w systemie
ekozarzgdzania i audytu we Wspdlnocie (EMAS), uchylajgcego rozporzadzenie (WE)
nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342
z 22.12.2009, str. 1, z pézn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS,
o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie
ekozarzgdzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2022 poz. 2013);

— realizacja przedsiewzie¢ niskoemisyjnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow oraz o centralnej

ewidencji emisyjnosci budynkow.
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Do przedsiewziec racjonalizujgcych uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw

gazowych zalicza sie m.in.:

— wymiane zrédet ciepta,

— termomodernizacje budynkow,

— remont lub wymiang instalacji c.o. i c.w.u.

— montaz instalacji wykorzystujgcych odnawialne zrodia energii,

— energooszczedne korzystanie z biurowych i domowych urzgdzen.

Do przedsiewzie¢ przyczyniajgcych sie do racjonalizacji wykorzystania zrodet energii oraz
poprawy efektywnosci energetycznej na terenie gminy miasta Puck przewidziano do realizacji

inwestycje zaprezentowane w ponizszej tabeli.

Tabela 29. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji przez Gmine Miasta Puck

L.p. Tytut projektu Termin realizacji
1. Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej 2024-2027
2. Wymiana zrddet ciepta na bardziej ekologiczne 2023-2038
3. Realizacja Programu Czyste Powietrze 2023-2038
4. Montaz OZE w budynkach uzytecznosci publiczne;j 2023-2038
5. Budowa oswietlenia ulicznego 2023-2038

Zrédto: Opracowanie wtasne

9. Cele Gminy Miasta Puck w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe

Majagc na uwadze polityke ekologiczng panstwa, celem Gminy Miasta Puck w zakresie
planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe jest
przede wszystkim zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego na jej terenie. Ponadto,
poprzez planowanie przedsiewzie¢ racjonalizujgcych uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej
i paliw gazowych oraz ich realizacje, ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen,
w szczegolnosci dwutlenku wegla (CO,). W zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia

w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe Gminy Miasta Puck okreslono nastepujgce cele:

Cel 1. Poprawa jakosci powietrza, poprzez zastosowanie ekologicznych rozwigzan w zakresie
zaopatrzenia w energie cieplna.
Cel 2. Rozwydj infrastruktury gazowe;.

Cel 3. Poprawa bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej.
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10. Ocena zgodnosci planéw rozwojowych przedsiebiorstw
energetycznych z Zatozeniami oraz zasady monitorowania i oceny
realizacji

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz.
1385 ze zm.), przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace sie przesytaniem i dystrybucijg ciepta,
energii elektrycznej i paliw gazowych, sporzadzajg dla obszaru swojego dziatania plany
rozwoju na okresy nie krotsze niz trzy lata. Przy ich sporzgdzaniu majg obowigzek
wspotpracowac z gminami, w celu zapewnienia spojnosci miedzy tymi planami a Zatozeniami
do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe sporzadzanymi przez
gminy.

Aktualnie obowigzujgce plany rozwoju przedsiebiorstw energetycznych, ktore funkcjonujg na
terenie gminy miasta Puck sg zgodne z zatozeniami, w zakresie dziatalnosci przedsiebiorstwa.

Wystepuje jednak potrzeba monitorowania realizacji celéw okreslonych w zatozeniach.

Zasady monitorowania stanu zgodnosci planéw rozwoju przedsiebiorstw

energetycznych z Zatozeniami oraz oceny realizacji Zatozen

Zasady monitorowania i ewaluacji stanowig podstawowy instrument oceny realizacji Zatozen
do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa dla Gminy Miasta Puck i obejmuja

nastepujace czynnosci:

— zbieranie danych od jednostek odpowiedzialnych za realizacjga zadan gminnych
uwzglednionych w Zatozeniach,

— planowanie inwestycji na przyszte lata w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe,

— wystepowanie do przedsiebiorstw energetycznych o informacje z zakresu realizacji ich
zadan dotyczgcych rozwoju systemoéw: cieptowniczego, elektroenergetycznego oraz
gazowniczego,

— pozyskiwanie plandéw przedsigbiorstw energetycznych, a w przypadku ich braku, danych
o inwestycjach planowanych na terenie gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe,

— ocena stopnia realizacji zadan wynikajgcych z Zatozen,

— ocena zgodnosci planéw rozwoju przedsiebiorstw energetycznych z Zatozeniami,

— weryfikacja czy plany rozwoju przedsigbiorstw energetycznych zapewniajg realizacje
Zatozen, a tym samym czy istnieje potrzeba podjecia dziatan zaradczych okre$lonych
w ustawie Prawo energetyczne,

— podjecie dziatan w celu aktualizacji Zatozen w okresie trzyletnim od ich uchwalenia.

61

Id: 8E90B1D6-E92E-474A-A02A-1B3E5D8CC406. Podpisany Strona 61



Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Urzad Gminy Miasta bedzie prowadzit monitoring realizacji zadah wpisujacych sie
w Zatozenia, poprzez zbieranie danych nt. podjetych inwestycji gminnych, jak réwniez
uzyskiwanie od przedsiebiorstw energetycznych. Ponadto w cyklu 3 letnim przed uchwalaniem
aktualizacji Zatozen dokonana zostanie oceny zgodnosci planéw rozwoju przedsiebiorstw
z Zatozeniami. Monitorowanie ma zapewni¢ nie tylko ocene stopnia realizacji dziatan
w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, ale takze biezaca
wiedze o planach rozwoju przedsigbiorstw energetycznych, niezbedng do oceny, czy
zapewniajg one realizacje Zatozen. Ponadto w ramach prowadzonego monitoringu oceniania
bedzie zgodnos¢ plandéw rozwoju przedsiebiorstw energetycznych dziatajgcych na terenie
gminy miasta Puck z ,Zatozeniami do Planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i

paliwa gazowe dla Miasta Puck na lata 2021-2038".

W przypadku, gdy plany przedsiebiorstw energetycznych nie zapewniajg realizacji zatozen,
konieczne bedzie opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe dla obszaru gminy miasta Puck, w ktéorym wskazane bedg propozycje

rozwigzan, przewidywane koszty i harmonogram realizacji, a takze zrodfa finansowania.
Wskazniki monitoringu i ewaluacji
W ponizej tabeli przedstawiono zestaw wskaznikéw monitoringu i ewaluacji zaplanowanych

dziatan oraz realizacji wyznaczonych celéw.

Tabela 30. Wskazniki monitoringu i ewaluacji Zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe

Wskaznik monitoringu i ewaluacji Jednostka
Liczba budynkéw poddanych termomodernizacii Szt.
Liczba wymienionych zrodet ciepta szt.
Liczba wnioskéw ztozonych w ramach Programu Czyste Powietrze szt.
Liczba przytgczy do sieci gazowej szt.
Liczba wybudowanego oswietlenia ulicznego szt.
Liczba zamontowanych instalacji OZE szt.
Dtugos¢ zmodernizowanych linii elektroenergetycznych km

Zrédto: Opracowanie wtasne
11. Analiza mozliwosci wykorzystania lokalnych i odnawialnych
zrodet energii
11.1. Energia wiatru
Aktualnie najwazniejszym czynnikiem determinujgcym rozwoj energetyki wiatrowej jest ustawa
z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 724 ze zm.). Ustawa ta okresla warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych,

a takze warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sgsiedztwie istniejgcej albo planowane;j
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zabudowy mieszkaniowej, jak rowniez odlegtosci od obszaréw przyrodniczo chronionych
(parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz

w sgsiedztwie lesnych komplekséw promocyjnych).

Polska potozona jest w strefie o przecietnych warunkach wietrznosci, z predkosciami wiatru
na poziomie 3,5 — 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru
dos¢ dobrze pokrywajg sie z maksymalnym zapotrzebowaniem na energie cieplng, czyli
okresem wystepowania najnizszych temperatur, trzeba zatem stwierdzi¢, ze korzystanie

z tego zrdédta energii jest jak najbardziej uzasadnione.

Energia  wiatru  jest odnawialnym  zrédtem  energii, . niewyczerpalnym
i niezanieczyszczajgcym $rodowiska. Do jej wytworzenia nie jest wymagane uzycie
jakiegokolwiek paliwa — z wyjgtkiem etapu zwigzanego z samym wyprodukowaniem
elektrowni. Stanowi ekologicznie czyste Zzrédio energii — eliminuje takie produkty posrednie,
jak dwutlenek wegla, tlenek siarki, tlenki azotu, pyly, odpady state i gazowe. W konsekwencji
nie wystepuje degradacja i zanieczyszczenie srodowiska naturalnego, degradacja terenu czy
tez spadek poziomu wod podziemnych, jak to ma miejsce w przypadku konwencjonalnych

sposobow pozyskiwania energii.

Korzyscig ekologiczng wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej,
w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni weglowej, jest unikniecie emisiji
do atmosfery nastepujgcych zanieczyszczen: 5,5 g SO», 4,2 g NOx, 700 g CO,, 49 g pytow
i zuzlu. Mozliwos¢ wykorzystania energii wiatru zalezy od dwodch czynnikéw: zasobu

energetycznego wiatru oraz przestrzennych mozliwosci lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Wykres 3. Srednia miesigczna produkcja energii elektrycznej przez MTW o mocy 3 kW
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Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie http://www.ogrzewnictwo.pl/
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Z powyzszego wykresu wynika, ze najwyzszy potencjat produkcji energii elektrycznej w Polsce
pochodzacej z wiatru przypada na okres jesienno-zimowy, kiedy to predkosci wiatru
sg najwyzsze. Zaistniata sytuacja jest bardzo korzystna, ze wzgledu na fakt, ze maksymalne
sezonowe zasoby energii wiatru pokrywajg sie z najwiekszym zapotrzebowaniem na energie
w okresie grzewczym.

Ponizszy rysunek przedstawia mezoskalowg mape wiatréw z izoliniami rocznej podazy
surowej energii wiatru, niesionej przez struge wiatru o powierzchni przekroju w 1m? na
wysokosci 30 m nad poziomem gruntu (30 m n.p.g.). Z analizy mapy wynika, ze gmina miasta
Puck znajduje sie na obszarze bardzo korzystnym dla lokalizowania farmy wiatrowej. Obecnie

na tym terenie nie funkcjonuje zadna instalacja wiatrowa®°.

Rysunek 12. Energia wiatru w kWh/m2 na wysokosci 30 m nad poziomem gruntu
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Zrédto: Halina Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Opracowanie 2001, Warszawa
11.2. Energia stoneczna
Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod wzgledem mozliwosci wykorzystania energii
stonecznej ze wzgledu na potozenie na stosunkowo duzej szerokosci geograficznej, w ktorej

promieniowanie stoneczne jest mniej intensywne, szczegdlnie w okresie jesienno—zimowym,
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64

Id: 8E90B1D6-E92E-474A-A02A-1B3E5D8CC406. Podpisany Strona 64



Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego wzgledu w polskich warunkach uzasadnione jest
wspomaganie energig stoneczng jedynie produkcji cieptej wody uzytkowej, bowiem energie

stoneczng warto pozyskiwac tylko w sezonie cieptym, a wiec od kwietnia do pazdziernika.

Zaletg wykorzystania energii stonecznej jest brak jej negatywnego oddziatywania
na srodowisko. Trudnos¢ wykorzystania tego zrodta energii wynika zas z dobowej i sezonowej
zmiennosci promieniowania stonecznego. Do wad nalezy takze mata gesto$¢ dobowa

strumienia energii promieniowania stonecznego.

Energie stoneczng wykorzystuje sie, przetwarzajgc jg w inne uzyteczne formy, a wiec
w energie: cieplng — za pomocg kolektoréw oraz elektryczng — za pomocg ogniw

fotowoltaicznych.

Wykres 4. Srednia miesigczna produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne
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Zrédio: Opracowanie wiasne na podstawie informacji ze strony https://www.gramwzielone.pl

Powyzszy wykres prezentuje z kolei mozliwosci produkcji energii elektrycznej przy uzyciu
paneli fotowoltaicznych z instalacji o mocy 1 kW. Okres najwigkszej efektywnosci przypada na
okres najwiekszego nastonecznienia, ktére w Polsce wystepuje w okresie od kwietnia do
wrzesnia. W tym okresie produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej jest

najwyzsza.

Ponizszy rysunek przedstawia mape nastonecznienia Polski. Teren gminy miasta Puck
znajduje sie na obszarze, na ktérym nastonecznienie jest rowne ok. 1 200 kWh/m?rok.
Zgodnie z informacjami zawartymi w Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Miasta Puck, w zwigzku z brakiem rezerw terenowych w miescie
utrudniona jest realizacja ,duzych instalacji” fotowoltaicznych. Biorgc pod uwage powyzsze
istnieje jedynie mozliwo$¢ realizacji lokalnych instalacji solarnych wykorzystywanych na

potrzeby indywidualne pojedynczych odbiorcéw.
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Rysunek 13. Mapa nastonecznienia Polski
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Zrédto: https://www.planergia.pl/
11.3. Energia geotermalna
Ze wzgledu na odmienng technologie i inne kierunki zastosowan w wykorzystaniu energii
geotermalnej, stosuje sie podziat na geotermie ptytkg (niskiej entalpii) — pompy ciepta

oraz geotermie gtebokg (wysokiej entalpii) — zrodta geotermalne.

Gtowng zaletg wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii gtebokiej)
jest jej ,czystos¢”, gdyz zastepujgc tradycyjne nosniki energii (np. wegiel, koks), energig

goracej wody eliminuje sie emisje gazow i pytéw, co ma istotny wptyw na srodowisko naturalne.

Poza tym instalacje oparte na wykorzystaniu energii geotermalnej odznaczajg sie stosunkowo

niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

Wadami pozyskiwania tego rodzaju energii sa:

— duze naktady inwestycyjne na budowe instalacji,

— ich eksploatacje ograniczajg czesto niesprzyjajace wydobyciu warunki.

Na rysunku ponizej zaprezentowana zostata mapa Polski z uwzglednieniem temperatury
na gtebokosci 2 000 m p.p.t. Geotermie dzielimy na geotermie niskotemperaturowg
i wysokotemperaturowa. Geotermia wysokotemperaturowa umozliwia bezposrednie
wykorzystanie ciepta ziemi, ktérego nosnikiem sg substancje wypetniajgce puste przestrzenie

skalne (woda, para, gaz i ich mieszaniny) o wzglednie wysokich wartosciach temperatur.
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Mozna jg wykorzystywaé w celach grzewczych, ale rowniez m.in. do celéw rekreacyjnych,
hodowli ryb, produkcji rolnej itp. Geotermia niskotemperaturowa nie daje natomiast mozliwosci
wykorzystania bezposredniego ciepta ziemi. Wymaga ona zastosowania urzgdzen
wspomagajgcych, tj. pomp ciepta, ktére doprowadzajg do podniesienia energii na wyzszy
poziom termodynamiczny. Gmina Miasta Puck znajduje sie na obszarze, gdzie temperatura
na gtebokosci 2000 m p.p.t. wynosi ok. 60°C. Na tym terenie funkcjonujg pompy ciepta
wykorzystywane do produkciji energii‘C.

Rysunek 14. Mapa temperatury na gtebokosci 2000 m p.p.t. w Polsce
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Zrédto:http:/www.pgi.gov.pl/
11.4. Energia wodna
Polska jest krajem ubogim w wode, dlatego tez rozwd¢j duzych elektrowni wodnych na jej

terenie jest ograniczony. Mozliwy jest jednak wzrost ilosci matych elektrowni wodnych, ktére

dzielg sie jeszcze na:

— mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW,
— minielektrownie o mocy 50 kW — 1 MW, ewentualnie 300 kW — 1 MW,

40 Urzad Gminy Miasta Puck
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— mate elektrownie o mocy 1 — 5 MW.

Budowa elektrowni wodnych wuzalezniona jest od spetlnienia szeregu wymogoéw
wprowadzonych przepisami prawa, do ktérych nalezg m.in. umozliwienie migracji ryb, jezeli
jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejsciu przez
turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przeksztaicenia istniejgcej rzezby terenu
i naturalnego ukfadu koryta rzeki. Z tego wzgledu nie jest to Zroédio energii masowo

wykorzystywane na terenie Polski.

Energia wody jest nieszkodliwa dla srodowiska, nie przyczynia sie do emisji gazéw
cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczen, a jej produkcja nie pocigga za sobg
wytwarzania odpaddéw. Poza tym koszty uzytkowania elektrowni wodnych sg niskie. Jej zaletg
jest takze stworzenie mozliwosci wykorzystania zbiornikéw wodnych do rybotéwstwa, celdw
rekreacyjnych czy ochrony przeciwpozarowej. Wsréd wad hydroenergetyki nalezy wymienic
niekorzystny wptyw na populacje ryb, ktérym uniemozliwia sie wedrowke w gore i w dot rzeki,
niszczace oddziatywanie na srodowisko nabrzeza, a takze fakt, ze uzaleznione od dostaw
wody hydroelektrownie mogg by¢ niezdolne do pracy np. w czasie suszy. Wadg jest rowniez

fakt, ze niewiele jest miejsc odpowiednich do lokalizacji takich elektrowni.
Na obszarze gminy miasta Puck nie funkcjonuje zadna elektrownia wodna*!.

11.5. Energia z biomasy

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2009/28/WE biomasa oznacza ulegajgca biodegradacji czesé
produktow, odpaddéw lub pozostatosci pochodzenia biologicznego z rolnictwa (fgcznie
z substancjami roslinnymi i zwierzecymi), lesnictwa i zwigzanych dziatéw przemystu, w tym
rybotéwstwa i akwakultury, a takze ulegajgcg biodegradacji czes¢ odpaddéw przemystowych
i miejskich. Z kolei zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciektych (Dz.U. z 2022 r. poz., 403 ze zm.) biomasa to state lub ciekte substancje
pochodzenia roslinnego Ilub zwierzecego, ktore ulegajg biodegradaciji, pochodzace
z produktéw, odpadéw i pozostatosci z produkcji rolnej, lesnej oraz przemystu
przetwarzajgcego ich produkty, a takze czesci pozostatych odpaddéw, ktore ulegajg

biodegradaciji, a w szczegodlnosci surowce rolnicze.

Pochodzenie biomasy moze by¢ réznorodne, poczynajgc od polowej produkcji roslinnej,
poprzez odpady wystepujgce w rolnictwie, w przemysle rolno - spozywczym,
w gospodarstwach domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa moze réwniez
pochodzi¢ z odpaddéw drzewnych w lesnictwie, przemysle drzewnym i celulozowo —

papierniczym. Zwieksza sie rowniez zainteresowanie produkcjg biomasy do celow

41 Urzagd Gminy Miasta Puck
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energetycznych na specjalnych plantacjach: drzew szybko rosngcych (np. wierzba), rzepaku,
stonecznika, wybranych gatunkéw traw. Waznym zrodiem biomasy sg tez odpady z produkcji

zwierzecej oraz odpady z gospodarki komunalnej.

Jedng z barier w wykorzystaniu biomasy do celéw energetycznych jest dostepnosé wegla
kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen wegla, ktéry poza tym trzeba
przewaznie transportowa¢ na znaczne odlegtosci oraz tatwos¢ dostepu do paliwa
w warunkach lokalnych, takiego jak stoma, zrebki lesne, drewno wierzbowe, mogg przyczynic

sie do zwiekszenia zapotrzebowania na surowce lokalne.

Biomasa charakteryzuje sie niskg gestoscig energii na jednostke (transportowanej) objetosci
i z natury rzeczy powinna by¢ wykorzystywana mozliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Jest
zasobem ograniczonym. Nie mozna tez zapomnieC, ze produkcja biomasy dla celow
energetycznych jest konkurencjg dla produkcji dla celow zywnosciowych — powoduje
zmniejszenie jej zasobow bezposrednio poprzez przeznaczanie plonéw lub posrednio — przez
zmniejszenie powierzchni upraw. Poza tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje
energetyczne niesie zagrozenie dla bioréznorodnosci i czesto dla naturalnych walorow

rekreacyjnych.

11.5.1. Biomasa z laséw

Z jednego drzewa w wieku rebnym mozna uzyskac¢ 54 kg drobnicy gateziowej, 59 kg chrustu
oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmujgc srednio liczbe 400 drzew
na 1 hektarze mozna uzyskac 55,8 t/ha drewna. W ramach analizy przyjeto te zaleznoé¢ dla

1% powierzchni laséw na danym terenie.

Potencjat energetyczny zasoby biomasy z lasow zostat okreslony w oparciu o warto$é
energetyczng swiezego drewna opatowego pochodzgcego z laséw, ktérg przyjeto na poziomie

8 GJ/t oraz sprawnosc¢ pozyskiwania energii w wysokosci 80%.

Tabela 31. Zasoby biomasy z laséw na terenie gminy miasta Puck

Lata Powiferzz;(r:ri‘a(’:‘e;;e e Zasoby drewna (m?/rok) Potencj?éﬁ/r:gll'getyczny
2023 3,00 1,67 10,71
2024 3,00 1,67 10,71
2025 3,00 1,67 10,71
2026 3,00 1,67 10,71
2027 3,00 1,67 10,71
2028 3,00 1,67 10,71
2029 3,00 1,67 10,71
2030 3,00 1,67 10,71
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Lata Powiferzgctr:rila(tle;;e ] Zasoby drewna (m®/rok) Potencj(aéj?rzll'(g)etyczny
2031 3,00 1,67 10,71
2032 3,00 1,67 10,71
2033 3,00 1,67 10,71
2034 3,00 1,67 10,71
2035 3,00 1,67 10,71
2036 3,00 1,67 10,71
2037 3,00 1,67 10,71
2038 3,00 1,67 10,71

Zrédto: Opracowanie wiasne
11.5.2. Biomasa z sadow
Drewno z sadoéw na cele energetyczne mozna uzyskac z corocznych wiosennych przeswietlen
drzew oraz likwidacji starych sadéw. Do obliczenia ilosci drewna odpadowego z sadow

przyjmuje sie jednostkowy wskaznik 0,35 m3/ha/rok.

Potencjat energetyczny okresla sie przyjmujac kaloryczno$¢ drewna na poziomie 8 GJ/m3
(gatunki lisciaste o wilgotnosci okoto 15-20%) oraz sprawnos¢ pozyskiwania energii
na poziomie 80%.

Z racji tego, iz na terenie gminy miasta Puck nie wystepujg sady, potencjat biomasy z sadow

jest rowny 0.
11.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z drég

llo$¢ zasobow drewna oszacowano metodg wskaznikowa, przyjmujgc ilos¢é drewna mozliwego
do wykorzystania energetycznego. W przypadku dtugosci drég brano pod uwage wytgcznie
drogi nalezgce do Gminy Miasta Puck, bowiem tylko te odcinki drég znajdujg sie w gestii wiadz

samorzadu i to one decydujg o mozliwosci przeprowadzenia wycinki tych drzew.

W celu oszacowania mozliwej do uzyskania rocznie energii z odpadowego drewna

z drég poczyniono nastepujgce zatozenia:

— objetosé drewna mozliwego do pozyskania rocznie z kilometra drogi na cele energetyczne
wynosi 1,5 m%/(km/rok),
— warto$¢ opatowa drewna z drzew przy drogach wynosi $rednio 8,5 GJ/m3,

— sprawnos$¢ pozyskiwania energii wynosi 80%.
Roczna ilos¢ energii, ktérg mozna pozyskac¢ z odpadowego drewna z drég:
Ed =0,8-x I1d-x Ld-x Wd,

gdzie:
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Ed - roczna energia z drewna odpadowego z drég, GJ/rok,

Id - ilo$¢ drewna pozyskiwanego rocznie z kilometra drogi (1,5 m®/(km-rok)),
Ld - dtugos¢ drog (34,362 km),

Wd - warto$¢ opatowa drewna z drég (8,5 GJ/m3).

W kolejnych latach, z uwagi na obcinanie przy drogach gatezi drzew (przede wszystkim przy
starych drzewach), ktére mogg stwarza¢ ewentualne zagrozenie, przyjeto spadek ilosci

drewna opadowego 0 1%.

Tabela 32. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z drég na terenie gminy miasta Puck

Lata Diugosé (km) Zasoby drewna (m3/rok) Potencj?é\ejr?rﬁrkg)etyczny
2023 34,362 50,52 343,52
2024 34,362 50,01 340,08
2025 34,362 49,51 336,68
2026 34,362 49,02 333,31
2027 34,362 48,53 329,98
2028 34,362 48,04 326,68
2029 34,362 47,56 323,42
2030 34,362 47,09 320,18
2031 34,362 46,61 316,98
2032 34,362 46,15 313,81
2033 34,362 45,69 310,67
2034 34,362 45,23 307,56
2035 34,362 44,78 304,49
2036 34,362 44,33 301,44
2037 34,362 43,89 298,43
2038 34,362 43,45 295,45

Zrédto: Opracowanie wiasne

11.5.4. Biomasa ze stomy i siana

Stoma

Wedtug ,Matej Encyklopedii Rolniczej” stoma to dojrzate lub wysuszone zdzbta roslin
zbozowych. Okre$lenia tego uzywa sie rowniez w stosunku do wysuszonych todyg roslin
straczkowych, Inu i rzepaku. Stoma jest najczesciej uzywanym materiatem $cidtkowym.
Stosuje sie jga w chowie wszystkich rodzajow zwierzat gospodarskich, zwitaszcza
w gospodarstwach posiadajgcych tradycyjne budynki inwentarskie. llos¢ stosowanej sciotki
jestrozna i zalezy m.in. od rodzaju zwierzat, jakosci paszy, konstrukcji budynkow czy tez liczby

dni przebywania zwierzat w pomieszczeniach.

71

Id: 8E90B1D6-E92E-474A-A02A-1B3E5D8CC406. Podpisany Strona 71



Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Stoma stanowi materiat niejednorodny, o stosunkowo niskiej wartosci energetycznej
odniesionej do jednostki objetosci, szczegolnie w poréwnaniu z konwencjonalnymi nosnikami
energii. Poza tym jest to paliwo zdecydowanie lokalne — ze wzgledu na niski ciezar
(po sprasowaniu ok. 100 — 140 kg/m?®) ekonomicznie uzasadniona odlegto$¢ transportu nie
przekracza 50-60 km. Pomimo tych niedogodnosci jest to surowiec, ktéry przy zachowaniu

pewnej starannosci pozwala uzyska¢ znaczne ilosci czystej, odnawialnej energii co roku.

Potencjat stomy do wykorzystania energetycznego obliczono poprzez obnizenie zbioréw
stomy o jej zuzycie w rolnictwie. Na podstawie dotychczasowych badan
i obserwacji przyjeto zatozenie, ze stoma w pierwszej kolejnosci ma pokry¢ zapotrzebowanie
produkcji zwierzecej (Sciotka i pasza) oraz cele nawozowe (przyoranie). Dopiero nadwyzki
stomy zaproponowano do wykorzystania energetycznego, co zaprezentowano w ponizszej

tabeli.

Do wyliczenia potencjatu wykorzystania stomy na terenie gminy miasta Puck przyjeto

zatozenia:

— 30% wytwarzanej stomy stanowi nadwyzke, ktorg mozna wykorzystaé na cele
energetyczne,
— wartos¢ opatowa stomy (o wilgotnosci okoto 20%) wynosi srednio 15 GJ/Mg,

— sprawnos¢ pozyskiwania energii wynosi 80%.

Tabela 33. Potencjat wykorzystania stomy na terenie gminy miasta Puck

Produkcja stomy (w t) Zuzycie stomy (w t)

Lata Zboza wykorlz)c/’stania Potencjat

PEESETNENS | [RAZERT Razem Pasza Sciétka | Przyoranie energ((evt\y::)znego e

z rzepik

mieszankami
2023 99,26 0,00 99,26 35,16 21,97 9,93 32,20 115,93
2024 99,58 0,00 99,58 35,81 22,38 9,96 31,42 113,13
2025 99,86 0,00 99,86 36,47 22,79 9,99 30,62 110,22
2026 100,11 0,00 100,11 37,12 23,20 10,01 29,78 107,21
2027 100,33 0,00 100,33 37,78 23,61 10,03 28,91 104,09
2028 100,52 0,00 100,52 38,43 24,02 10,05 28,02 100,87
2029 100,68 0,00 100,68 39,08 24,43 10,07 27,10 97,55
2030 100,80 0,00 100,80 39,74 24,84 10,08 26,14 94,12
2031 100,89 0,00 100,89 40,39 25,25 10,09 25,16 90,59
2032 100,95 0,00 100,95 41,05 25,65 10,09 24,15 86,95
2033 100,98 0,00 100,98 41,70 26,06 10,10 23,11 83,21
2034 100,97 0,00 100,97 42,35 26,47 10,10 22,05 79,37
2035 100,93 0,00 100,93 43,01 26,88 10,09 20,95 75,42
2036 100,86 0,00 100,86 43,66 27,29 10,09 19,82 71,36
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Produkcja stomy (w t) Zuzycie stomy (w t)
Do
. korzystania Potencjat
Lata Zboza wy
: tycznego (w GJ)
podstawowe | Rzepak i o .| S
- rzepik Razem Pasza Sciétka | Przyoranie (w t)
mieszankami
2037 100,76 0,00 100,76 44,97 28,11 10,08 17,60 63,38
2038 100,63 0,00 100,63 44,97 28,11 10,06 17,48 62,94

Zrédto: Opracowanie wiasne

Siano

Sianem nazywa sie zielone rosliny skoszone przed ukonczeniem wzrostu i rozwoju oraz
wysuszone w naturalnych warunkach do takiego stanu (15-17% wody), aby mozna je byto
bezpiecznie przechowywac¢. W bilansie zasobow siana na cele energetyczne uwzgledniono
areat z trwatych uzytkow zielonych nieuzytkowanych. Zatozono ponadto, ze $redni plon suchej
masy wynosi 4,5 t/ha. Nie brano tu pod uwage powierzchni nieuzytkowanych pastwisk, gdyz
plon suchej masy jest trudny do pozyskania z tych terenéw. Do wyliczeh przyjeto wartosc
opatowg siana, ktéra wynosi srednio 14 GJ/Mg oraz sprawnos$¢ pozyskiwania na poziomie
80%.

W tabeli ponizej podano szacunkowg ilos¢ siana, ktére mozna wykorzysta¢c na cele
energetyczne. Trzeba jednak wskazac, ze wykorzystanie siana jako surowca energetycznego
moze sie okaza¢ ktopotliwe. Szczegdlnie niekorzystna jest wysoka zawartos¢ chloru w sianie,
co powoduje korozje instalacji grzewczych. Z tego wzgledu zaleca sie — przy probach
wykorzystania siana do celéw energetycznych — szczegdlng ostroznosé oraz dobdr

odpowiednich kottéw odpornych na korozje spowodowang spalaniem tego paliwa.

Tabela 34. Potencjat wykorzystania siana na terenie gminy miasta Puck

Lata BE Wykorzystarz\i,? Snergetycznego Potencjat energetyczny (GJ/rok)
2023 26,10 292,32
2024 26,10 292,32
2025 26,10 292,32
2026 26,10 292,32
2027 26,10 292,32
2028 26,10 292,32
2029 26,10 292,32
2030 26,10 292,32
2031 26,10 292,32
2032 26,10 292,32
2033 26,10 292,32
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Lata 2 wykorzystar(l\i: Snergetycznego Potencjatl energetyczny (GJ/rok)
2034 26,10 292,32
2035 26,10 292,32
2036 26,10 292,32
2037 26,10 292,32
2038 26,10 292,32

11.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roslin energetycznych

Zrédto: Opracowanie wiasne

Na terenie Polski, ze wzgledu na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod uprawy

energetyczne mogg byé wykorzystywane nastepujgce rosliny: wierzba wiciowa, slazowiec

pensylwanski, stonecznik bulwiasty, trawy wieloletnie.

Ponizej przedstawiono hipotetyczny potencjat energetyczny pochodzgcy z zasobdéw z drewna

z roslin energetycznych. Do jego wyliczenia jako powierzchnie upraw roslin energetycznych

przyjeto powierzchnie nieuzytkéw wystepujgcych na terenie gminy miasta Puck, ktére mozna

bytoby wykorzysta¢ na cele upraw roslin energetycznych.

Tabela 35. Zasoby biomasy z roslin energetycznych

Lata Powierzchnia upraw Zasoby drewna Potencjat
(ha) (m3/rok) energetyczny (GJ/rok)
2023 9,00 5,02 32,14
2024 9,00 5,02 32,14
2025 9,00 5,02 32,14
2026 9,00 5,02 32,14
2027 9,00 5,02 32,14
2028 9,00 5,02 32,14
2029 9,00 5,02 32,14
2030 9,00 5,02 32,14
2031 9,00 5,02 32,14
2032 9,00 5,02 32,14
2033 9,00 5,02 32,14
2034 9,00 5,02 32,14
2035 9,00 5,02 32,14
2036 9,00 5,02 32,14
2037 9,00 5,02 32,14
2038 9,00 5,02 32,14

Zrédto: Opracowanie wtasne
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Dane zbiorcze zawarte w ponizszej tabeli obrazujg potencjat energetyczny dla gminy miasta
Puck pochodzacy z biomasy. Najwiekszy potencijat posiada biomasa z drewna odpadowego
zdrég. W zwigzku z tym, propagowanie biomasy jako jednego ze zrodet energii wsrod
mieszkancow tego obszaru, jest istotne ze wzgledu na wystepujgcy na tym terenie potencijat

i wartosci ekologiczne.

Tabela 36. Potencjat biomasy na terenie miasta gminy Puck

. . ey Zasoby drewna
Lata Stoma Siano B'?arzgsva ‘ E'g:;%is o dg;(cejvc\)l\?ngo z roslin Razem
2 drég energetycznych
2023 115,93 292,32 10,71 0,00 343,52 32,14 794,62
2024 113,13 292,32 10,71 0,00 340,08 32,14 788,38
2025 110,22 292,32 10,71 0,00 336,68 32,14 782,08
2026 107,21 292,32 10,71 0,00 333,31 32,14 775,70
2027 104,09 292,32 10,71 0,00 329,98 32,14 769,25
2028 100,87 292,32 10,71 0,00 326,68 32,14 762,73
2029 97,55 292,32 10,71 0,00 323,42 32,14 756,14
2030 94,12 292,32 10,71 0,00 320,18 32,14 749,48
2031 90,59 292,32 10,71 0,00 316,98 32,14 742,74
2032 86,95 292,32 10,71 0,00 313,81 32,14 735,94
2033 83,21 292,32 10,71 0,00 310,67 32,14 729,06
2034 79,37 292,32 10,71 0,00 307,56 32,14 722,10
2035 75,42 292,32 10,71 0,00 304,49 32,14 715,08
2036 71,36 292,32 10,71 0,00 301,44 32,14 707,98
2037 63,38 292,32 10,71 0,00 298,43 32,14 696,98
2038 43,66 292,32 10,71 0,00 298,43 32,14 677,26
Zrédto: Opracowanie wtasne

11.6. Energia z biogazu

Biogaz rolniczy

Biogazownie stanowig instalacje, ktore wytwarzajg energie cieplng i elektryczng

z biogazu powstajgcego w procesie fermentacji beztlenowej. Mogg by¢ jej poddane wszystkie
substraty ulegajgce biodegradacji. Budowane w Polsce biogazownie rolnicze zazwyczaj
dysponujg mocg elektryczng i cieplng w przedziale od 0,5 MW do 2,0 MW. Niniejszy rodzaj
elektrocieptowni cechuje sie szerokim spektrum pozytywnych oddziatywan na otoczenie
zaréwno przyrodnicze, jak i spoteczno-gospodarcze. Jednak w pierwszej kolejnosci nalezy
zaznaczyé¢, ze biogazownia jest zrodtem ekologicznej energii. Jako paliwo wykorzystywane sg
surowce odnawialne, do ktérych nalezg gtownie rosliny energetyczne, odpady rolnicze

pochodzenia roslinnego oraz zwierzecego. Produkcja energii z ich wykorzystaniem cechuje
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sie niemalze zerowym oddziatywaniem na $rodowisko w poréwnaniu do tradycyjnych metod,

opartych na takich surowcach, jak wegiel czy ropa naftowa.

Biogazownia jest stabilnym i pewnym Zzrédtem energii cieplnej i elektrycznej, gdyz jest
ona wytwarzana w trybie ciggltym przez 90% czasu w ciggu roku. Zaréwno ilos¢,
jak i parametry wytworzonej energii sg utrzymywane na statym poziomie, dzieki czemu
zwieksza sie bezpieczenstwo energetyczne regionu. Wyprodukowana energia elektryczna
w biogazowni jest zazwyczaj sprzedawana operatorowi energetycznemu lub ewentualnie
dostarczania jest bezposrednio do pobliskich odbiorcéw. Ponadto biogazownia moze
wspotpracowac z lokalnymi sieciami cieplnymi i dostarczac tanig energie do celow grzewczych

dla budynkdéw uzytecznosci publicznej, doméw lub blokéw mieszkalnych.

Na podstawie dostepnych publikacji szacuje sie, ze ciepto wyprodukowane przez biogazownie
o mocy 1 MW jest w stanie zaspokoi¢ w 100% zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. okofo
200 domoéw jednorodzinnych. Ponadto odbiorcami ciepta z biogazowni mogg by¢ zaktady
przemystowe, hodowle zwierzat, suszarnie oraz wszelkie obiekty, ktére cechujg
sie zapotrzebowaniem na ciepto. Najbardziej efektywne wykorzystanie energii cieplinegj
ma miejsce w sytuacji, gdy jej odbiorcy znajduja sie w niedalekim sgsiedztwie biogazowni (max
1,5 km).

W zwigzku z powyzszym biogazownia moze wiec petnic role lokalnego, ekologicznego zrodta
pradu i ciepta, ktére w znacznym stopniu moze uniezaleznié¢ odbiorcow od stale rosngcych cen
nos$nikdw energii. Biogaz o zawarto$ci 65% metanu ma warto$¢ kaloryczng 23 MJ/m3. Po
poréwnaniu do tradycyjnych zrédet energii biogaz okazuje sie by¢ dobrym ich zamiennikiem.
Dla przyktadu jeden metr sze$cienny biogazu o wartosci opatowej 26 MJ/m® moze zastgpic¢

0,77 m® gazu ziemnego lub 1,1 kg wegla kamiennego, czy 2 kg drewna.
Na terenie gminy miasta Puck nie funkcjonuje zadna biogazownia rolnicza“.
Biogaz z oczyszczalni sciekéw oraz z odpadéw komunalnych

Do bezposredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane sg oczyszczalnie biologiczne, ktére
majg zastosowanie w oczyszczalniach $ciekéw komunalnych. Poniewaz oczyszczalnie
sciekbw majg stosunkowo wysokie zapotrzebowanie wlasne zaréwno na energie cieplng
i elektryczng, energetyczne wykorzystanie biogazu z fermentacji osadow $ciekowych jest
uzasadnione dla poprawienia rentownosci tych ustug komunalnych. Pozyskanie biogazu
w celu sprzedazy energii jest uzasadnione tylko w wiekszych oczyszczalniach $ciekéw

przyjmujgcych $rednio ponad 8 000 - 10 000 m®/dobe.

42 Urzagd Gminy Miasta Puck
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Budowa lokalnej biogazowni oprécz mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii na
potrzeby energetyczne gminy pozwolitaby réowniez na dlugofalowg aktywizacje lokalnego
sektora rolniczego. Powstanie biogazowni wptywa na wzrost zagospodarowania nieuzytkéw
badz na wykorzystanie nadwyzek produkcji rolnej. Dzieki temu, ze dostawy substratéw sg
kontraktowane dtugoterminowo, jest to bezpieczna i perspektywiczna forma wspotpracy dla
rolnikow, ktéra zapewnia state, gwarantowane dochody. Szacuje sie, ze okoto 70% kosztéw
operacyjnych biogazowni w ciggu roku stanowi zakup substratéw, co przy instalacji o mocy
1 MW przekfada sie na kwote w przedziale od 1 min od 1,5 min ztotych. Lokalni dostawcy majg
zatem mozliwo$¢é znacznego zwigkszenia swoich przychodow. Z uwagi na koszty transportu,
zrédta substratow muszg one znajdowac sie maksymalnie ok. 20 km od biogazowni,
co pozwala na wspotprace z dostawcami gtownie z terenu gminy, w ktorej jest zlokalizowana

instalacja biogazowni.

Potencjat teoretyczny biogazu z oczyszczalni sciekow oszacowano przy zatozeniu, ze do jego
wytworzenia wykorzystane zostang wszystkie Scieki wptywajace do oczyszczalni Sciekow
z danego terenu. Potencjat ten zostat przeliczony na jednostki energetyczne i mozliwg

do uzyskania z tego zrodta moc, przyjmujgc nastepujgce zatozenia:

— sprawnos¢ przetwarzania oczyszczalni $ciekow wynosi 100%;

— z 1 000 m® (1 dam® wptywajgcych do oczyszczalni $ciekdw wytgcznie z sektora
komunalnego mozna uzyska¢ 200 m? biogazu.

— wytwarzany w komorach fermentacyjnych oczyszczalni sciekdw biogaz charakteryzuje sie
zawartoscig metanu wahajgca sie w przedziale 55 — 65%. Do dalszych obliczen przyjeto
Srednig warto$¢, to jest 60%.

— warto$¢ opatowg biogazu przy 60% zawarto$ci metanu przyjeto na poziomie 23 MJ/m3,
co odpowiada 5,5 — 6,5 kWh/m?,

Uwzgledniajgc aktualnie dostepne urzadzenia techniczne, jeden metr szescienny biogazu

pozwala na wyprodukowanie:

— 2,1 kWh energii elektrycznej (przy zatozonej sprawnosci uktadu 33%),

— 5,4 KWh energii cieplnej (przy zatozonej sprawnosci uktadu 85%),

— w skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepta: 2,1 kWh energii elektrycznej
i 2,9 kWh ciepta.
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Tabela 37. Potencjat teoretyczny biogazu ze $ciekéw bytowych odprowadzanych z terenu
gminy miasta Puck

llo$¢ potencjalnej
energii w skojarzeniu

< . llosé llosé llosé
Sredri}?sfgczna Potencjat | potencjalnej | potencjalnej | potencjalnej . .
Wyszczego6lnienie odorowadzonvch biogazu energii w energii energii llos¢ llos¢
P y (m3rok) biogazie | elektrycznej cieplnej energli energll

dprow : nergii :
sciekow (dam’) (GJlrok) | (Mwh/rok) | (Mwhirok) | cieplnej | elektrycznei
(MWh/rok) | (MWh/rok)

Odprowadzone
Scieki z terenu 389,00 77 800,00 | 1789,40 816,90 2100,60 1128,10 816,90
gminy miasta Puck

Zrédto: Opracowanie wiasne
11.7. Zastosowanie Kogeneracji
Kogeneracja (CHP) polega na skojarzonej, jednoczesnej produkcji energii elektrycznej
i cieplnej w jednym procesie technologicznym, ktéry jest bardziej proekologiczny. Do zalet tej
technologii nalezy przede wszystkim wzrost bezpieczenstwa dostaw i sprawno$ci
energetycznej oraz znaczne obnizenie zuzycia paliwa, w stosunku do konwencjonalne;j
rozdzielonej produkcji pradu i ciepta. Ponadto ma réwniez wptyw na zmniejszenie kosztéw

przesytu energii.

System kogeneracyjny sktada sie z napedu zasilajgcego generator elektryczny oraz
wytwarzajgcy ciepto uzyteczne, odzyskiwane za posrednictwem wymiennikow ciepta.
W matych uktadach rozproszonych wykorzystywane sg silniki spalinowe lub turbiny gazowe
do napedow generatorow energii elektrycznej z jednoczesnym wytwarzaniem ciepta
odpadowego ze spalin oraz wody i oleju chtodzgcego silnik do wytwarzania pary wodnej

lub gorgcej wody do celéw komunalno-bytowych lub przemystowych.

Na terenie Puckiego Centrum Medycznego funkcjonuje uktad gazowej mikrokogeneracii.
Podczas jego pracy wytwarzane jest ok. 15 kW energii elektrycznej i 30 kW ciepta z jednostki
kogeneracyjnej. Uktad kogeneracji z jednej strony wspotpracuje z siecig elektryczng,
a z drugiej z powietrzng pompg ciepta i kottem gazowym. Wyprodukowana energia

wykorzystywana jest w budynkach Puckiego Centrum Medycznego*®.

11.8. Zagospodarowanie ciepta odpadowego z instalacji przemystowych

Istnieje wiele sposobow na zagospodarowanie energii, ktéra przeznaczona jest na straty.
W roznych gateziach przemystu duze ilosci ciepta odpadowego mogg powstawac z urzgdzen
takich jak: piece piekarnicze, urzgdzenia do produkgcji tworzyw sztucznych, komory lakiernicze,

suszarnicze, gumy, urzgdzenia pasteryzujace, instalacje CO, ktére mozna wykorzysta¢ w celu

43 https://www.ghp-poland.com/mikrokogeneracja-mchp-pl/puckie-centrum-medyczne.html
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podwyzszenia efektywnosci proceséw technologicznych. Zainstalowanie systemu odzysku
ciepta odpadowego wplywa na redukcje kosztéw zuzycia energii i zmniejszenia

zanieczyszczenia srodowiska.

Zasoby energii odpadowej istniejg we wszystkich tych procesach, w trakcie ktérych powstajg
produkty gtéwne lub odpadowe o parametrach réznigcych sie od parametréw otoczenia, w tym
w szczegolnosci o podwyzszonej temperaturze. Mozna wskaza¢ nastepujgce gtéwne zrodia

odpadowej energii cieplnej:

— procesy wysokotemperaturowe (na przykfad w piecach grzewczych do obrobki plastycznej
lub obrébki cieplnej metali, w piekarniach, w czesci proceséw chemicznych), gdzie
dostepny poziom temperaturowy jest wyzszy od 100°C;

— procesy $redniotemperaturowe, gdzie jest dostepne ciepto odpadowe na poziomie
temperaturowym rzedu 50 do 100°C (na przyktad procesy destylacji i rektyfikacji, przemyst
spozywczy i inne);

— zuzyte powietrze wentylacyjne o temperaturze zblizonej do 20°C;

— ciepte wody odpadowe i scieki o temperaturze 20 do 50°C.

Z operacyjnego punktu widzenia optymalnym rozwigzaniem jest wykorzystanie ciepta
odpadowego bezposrednio w samym procesie produkcyjnym np. do podgrzewania materiatow
wsadowych do procesu, gdyz wystepuje wowczas duza zgodnos¢ miedzy podazg ciepta
odpadowego, a jego zapotrzebowaniem do procesu produkcyjnego oraz istnieje zgodnosé
dostepnego i wymaganego poziomu temperatury. Jednak mozliwosci technologiczne nie
pozwalajg na wdrozenie takiego procesu w kazdym przedsigbiorstwie produkcyjnym.
W zwigzku, z czym decyzje zwigzane takim sposobem wykorzystania ciepta w catosci
spoczywajg na podmiocie prowadzgcym zwigzang z tym dziatalno$é gospodarczg. Procesy
wysoko- i sredniotemperaturowe pozwalajg wykorzystywaé ciepto odpadowe na potrzeby
ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody. Jednak odbior ciepta na cele
ogrzewania nastepuje tylko w sezonie grzewczym w sposob zmieniajgcy sie w zaleznosci od
temperatur zewnetrznych. Dlatego tez w okresie wiosenno—letnim energia ta nie bedzie
wykorzystywana, a dla pozostatej czesci roku nalezy przewidzie¢ uzupetniajgce zrodio ciepta.
W zwigzku z czym, decyzja o niniejszym sposobie wykorzystania ciepta odpadowego powinna

by¢ przedmiotem kazdorazowej analizy dla okreslenia optacalnosci takiego dziatania.

Bardzo atrakcyjng opcjg jest natomiast wykorzystanie energii odpadowej ze zuzytego

powietrza wentylacyjnego, gdyz:

— odzysk ciepta z wywiewanego powietrza wentylacyjnego na cele przygotowania powietrza

dolotowego jest wykorzystaniem wewngtrz procesowym z jego wszystkimi zaletami;
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— w obiektach wyposazonych w instalacje klimatyzacyjne ukfad taki pozwala na
odzyskiwanie chtodu w okresie letnim, zmniejszajgc zapotrzebowanie energii do napedu

klimatyzatoréow.

W zwigzku z powyzszym zalecane jest stosowanie uktadéw rekuperacji ciepta w uktadach
wentylacji wszystkich obiektow wielko kubaturowych i mieszkaniowych, zwlaszcza

wyposazonych w instalacje klimatyzacyjne.

Biorgc pod uwage mozliwosci wykorzystania energii odpadowej, nalezy zauwazyg,
ze podobnie jak w przypadku mozliwosci wykorzystania nadwyzek energii cieplnej ze zrédet
przemystowych podmioty gospodarcze, dla ktérych dziatalnos¢ zwigzana z zaopatrzeniem
w ciepto stanowi (lub moze stanowic¢) dziatalnos¢ marginalng, nie sg zainteresowane jej
podejmowaniem. Dlatego tez gtébwnymi odbiorcami ciepta odpadowego bedg podmioty, gdzie
te zasoby istnieja.

Nieprzetworzona cze$¢ odpaddéw komunalnych jest niewatpliwie znaczgcym potencjalnym
zrédtem energii dla gminy miasta Puck. Alternatywnym sposobem zagospodarowania
pozostatosci odpadéw do skladowania, po wczesniejszym wykorzystaniu wszystkich innych
sposobow odzysku, jest ich spalanie. Ponadto odpady komunalne poddane procesowi
odzysku i recyrkulacji rowniez tworzg pewng pozostatosé dostatecznie bogatg w czesci palne
(czes¢ organiczna), ktéra moze by¢ wykorzystana z dobrym efektem energetycznym
i ekologicznym w spalarni odpadéw komunalnych. Jednoczesnie wykorzystanie technologii
spalania odpadéw komunalnych w praktyce, budzi tez szereg obaw, gdyz mimo zastosowania
w procesie wiasciwej obrobki termicznej i chemicznej, budzi niepewnos¢ dotrzymania
(z réznych powodow) rezimu i wymagan technologicznych w eksploataciji, co w efekcie

mogtoby spowodowaé emisje szkodliwych substancji do srodowiska.

12. Prognoza zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczna i gaz
12.1. Prognoza zapotrzebowania na ciepto

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energie cieplng ma Scisty zwigzek
z dynamikg rozwoju ludnosci i jej dgzenia do poprawy warunkéw funkcjonowania, co pocigga

za sobg rozwoj budownictwa mieszkaniowego, ustugowego i przemystu.

Zgodnie z prognozg liczby mieszkan na terenie gminy miasta Puck do 2038 roku ich liczba
wzrosnie. Analogicznie wzrosnie réwniez powierzchnia mieszkan. Mieszkancy oraz wiadze
gminy miasta Puck bedg dazyty do poprawy warunkow mieszkaniowych. Prognoze liczby

i powierzchni mieszkan prezentujg ponizsze tabele.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Tabela 38. Prognoza liczby mieszkan na terenie gminy miasta Puck wedlug okresu budowy

Lata e | e e e i S00p | Po2002 | Razem
2023 394 391 1196 766 384 265 1162 4 558
2024 394 391 1196 766 384 265 1202 4598
2025 394 391 1196 766 384 265 1242 4 638
2026 394 391 1196 766 384 265 1282 4678
2027 394 391 1196 766 384 265 1322 4718
2028 394 391 1196 766 384 265 1362 4758
2029 394 391 1196 766 384 265 1402 4798
2030 394 391 1196 766 384 265 1442 4 838
2031 394 391 1196 766 384 265 1482 4 878
2032 394 391 1196 766 384 265 1522 4918
2033 394 391 1196 766 384 265 1562 4 958
2034 394 391 1196 766 384 265 1602 4998
2035 394 391 1196 766 384 265 1642 5038
2036 394 391 1196 766 384 265 1682 5078
2037 394 391 1196 766 384 265 1722 5118
2038 394 391 1196 766 384 265 1762 5158
Zrédto: Opracowanie wtasne
Tabela 39. Prognoza powierzchni uzytkowej mieszkan [m?]
Lata Toto | 10as | 16v0 | 078 | 1088 | 2000 | Po2002 | Rezem
2023 20989 23169 71 146 40 678 35454 31 053 93 940 316 429
2024 20989 23169 71 146 40 678 35454 31 053 97 691 320 180
2025 20989 23169 71 146 40 678 35454 31 053 101 443 323 932
2026 20989 23169 71 146 40 678 35454 31 053 105 194 327 683
2027 20989 23169 71 146 40 678 35454 31053 108 946 331435
2028 20989 23169 71 146 40 678 35454 31 053 112 697 335 186
2029 20989 23169 71 146 40 678 35454 31 053 116 449 338 938
2030 20989 23169 71 146 40 678 35454 31 053 120 200 342 689
2031 20989 23169 71 146 40 678 35454 31 053 123 952 346 441
2032 20989 23169 71 146 40 678 35454 31 053 127 703 350 192
2033 20989 23169 71 146 40 678 35454 31 053 131 455 353 944
2034 20989 23169 71 146 40 678 35454 31053 135 206 357 695
2035 20989 23169 71 146 40 678 35454 31 053 138 958 361 447
2036 20989 23169 71 146 40 678 35454 31 053 142 709 365 198
2037 20989 23169 71 146 40 678 35454 31053 146 461 368 950
2038 20989 23169 71 146 40 678 35454 31 053 150 212 372 701

Zrédto: Opracowanie wtasne
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Dziatania termomodernizacyjne przeprowadzane sg w zakresie dostosowanym do mozliwosci
finansowych mieszkancéw. Przyjeta ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw (Dz.U. 2022

r., poz. 438 ze zm.) pozwala na ozywienie tempa prac.

Praktyka wskazuje, ze najlepsze efekty oszczedzania energii w budynkach uzyskuje sie
poprzez ocieplenie stropodachdéw, scian zewnetrznych i stropéw piwnic, wraz z regulacjg
I automatykag systemu grzewczego budynku. Wymiana okien i drzwi na nowe o zwigkszonej
izolacyjnosci cieplnej i szczelnosci dokonywana jest, gdy stare sg w ztym stanie technicznym.
Optacalny zakres termomodernizacji musi okresli¢ audyt energetyczny w oparciu o ocene

kosztéw i oszczednosci poszczegolnych elementow dziatann termomodernizacyjnych.

W zwigzku z rosngcymi kosztami ogrzewania budynkéw mieszkalnych, obserwowane jest
coraz wieksze zainteresowanie wykonywaniem prac termomodernizacyjnych. W prognozie
zatozono stopniowe prace termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy
miasta Puck, zgodnie ze scenariuszem rekomendowanym i przyjetym dla niego tempa
termomodernizacji do 2040 roku wskazanym w Dtugoterminowej strategii renowacji budynkéw
— Wspieranie renowacji krajowego zasobu budowlanego. Spodziewany efekt zabiegow
termomodernizacyjnych to zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng w docieplonych
budynkach rzedu 17,06%. Prognozowane zmiany zapotrzebowania energii cieplnej wskutek

opisanych wyzej czynnikéw do roku 2038 przedstawiono w kolejnych tabelach.
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a) budynki wybudowane do 1966 roku

Tabela 40. Planowane efekty dziatan termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

2023 145 283,04 1981 73 585 1396 30032 102 380 132 412
2024 145 283,04 1981 73 660 1321 33882 96 880 130 762
2025 145 283,04 1981 73 735 1246 37733 91 379 129 112
2026 145 283,04 1981 73 810 1171 41583 85 879 127 462
2027 145 283,04 1981 73 885 1096 45 433 80 379 125 812
2028 145 283,04 1981 73 960 1021 49 283 74 878 124 162
2029 145 283,04 1981 73 1035 946 53 134 69 378 122 512
2030 145 283,04 1981 73 1110 871 56 984 63 878 120 861
2031 145 283,04 1981 73 1185 796 60 834 58 377 119 211
2032 145 283,04 1981 73 1260 721 64 684 52 877 117 561
2033 145 283,04 1981 73 1335 646 68 535 47 377 115911
2034 145 283,04 1981 73 1410 571 72 385 41876 114 261
2035 145 283,04 1981 73 1485 496 76 235 36 376 112 611
2036 145 283,04 1981 73 1560 421 80 085 30875 110 961
2037 145 283,04 1981 73 1635 346 83936 25 375 109 311
2038 145 283,04 1981 73 1710 271 87 786 19 875 107 661
b) budynki wybudowane w latach 1967-1985
83
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

2023 76 741 1150 67 304 846 14 200 56 455 70 655
2024 76 741 1150 67 347 803 16 209 53 585 69 794
2025 76 741 1150 67 390 760 18 218 50 716 68 933
2026 76 741 1150 67 433 717 20 226 47 846 68 073
2027 76 741 1150 67 476 674 22 235 44 977 67 212
2028 76 741 1150 67 519 631 24 244 42 107 66 351
2029 76 741 1150 67 562 588 26 252 39 238 65 490
2030 76 741 1150 67 605 545 28 261 36 369 64 629
2031 76 741 1150 67 648 502 30 269 33 499 63 768
2032 76 741 1150 67 691 459 32278 30 630 62 908
2033 76 741 1150 67 734 416 34 287 27 760 62 047
2034 76 741 1150 67 77 373 36 295 24 891 61 186
2035 76 741 1150 67 820 330 38 304 22 021 60 325
2036 76 741 1150 67 863 287 40 312 19 152 59 464
2037 76 741 1150 67 906 244 42 321 16 282 58 603
2038 76 741 1150 67 949 201 44 330 13413 57 743
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¢) budynki wybudowane w latach 1986-1992

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

2023 5160 61 84 14 47 827 3978 4 805
2024 5160 61 84 16 45 945 3810 4755
2025 5160 61 84 18 43 1063 3641 4704
2026 5160 61 84 20 41 1181 3472 4 653
2027 5160 61 84 22 39 1299 3303 4603
2028 5160 61 84 24 37 1417 3135 4 552
2029 5160 61 84 26 35 1536 2 966 4501
2030 5160 61 84 28 33 1654 2797 4451
2031 5160 61 84 30 31 1772 2628 4400
2032 5160 61 84 32 29 1890 2460 4 350
2033 5160 61 84 34 27 2008 2291 4299
2034 5160 61 84 36 25 2126 2122 4248
2035 5160 61 84 38 23 2244 1954 4198
2036 5160 61 84 40 21 2362 1785 4 147
2037 5160 61 84 42 19 2480 1616 4097
2038 5160 61 84 44 17 2599 1447 4 046
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d) budynki wybudowane w latach 1993-1997

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

2023 6 879 102 67 16 86 756 5799 6 555
2024 6 879 102 67 19 83 898 5597 6 495
2025 6879 102 67 22 80 1039 5395 6434
2026 6879 102 67 25 77 1181 5192 6373
2027 6879 102 67 28 74 1323 4990 6312
2028 6 879 102 67 31 71 1465 4787 6 252
2029 6 879 102 67 34 68 1606 4 585 6191
2030 6879 102 67 37 65 1748 4382 6 130
2031 6879 102 67 40 62 1890 4180 6 069
2032 6 879 102 67 43 59 2032 3977 6 009
2033 6 879 102 67 46 56 2173 3775 5948
2034 6 879 102 67 49 53 2315 3572 5887
2035 6 879 102 67 52 50 2457 3370 5 826
2036 6879 102 67 55 47 2599 3167 5766
2037 6 879 102 67 58 44 2740 2 965 5705
2038 6 879 102 67 61 41 2882 2762 5644
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

e) budynki wybudowane po roku 1998

2023 53 365 1264 42 206 1058 6 088 44 667 50 756 265 183,71
2024 54 466 1304 42 255 1049 7 456 43 815 51271 263 076,61
2025 55514 1344 41 306 1038 8 848 42 874 51722 260 905,14
2026 56 507 1384 41 358 1026 10 232 41 890 52 122 258 682,94
2027 57 446 1424 40 412 1012 11 635 40 825 52 460 256 398,71
2028 58 332 1464 40 467 997 13 026 39724 52 749 254 065,74
2029 59 163 1504 39 524 980 14 430 38 549 52 979 251 673,03
2030 59 940 1544 39 582 962 15817 37 345 53 162 249 233,55
2031 60 664 1584 38 642 942 17 212 36 075 53 287 246 736,52
2032 61 333 1624 38 703 921 18 586 34 782 53 367 244 194,61
2033 61 948 1664 37 766 898 19 963 33430 53 392 241 597,34
2034 62 509 1704 37 830 874 21314 32 060 53 374 238 956,98
2035 63 016 1744 36 896 848 22 664 30 640 53 303 236 263,47
2036 63 469 1784 36 963 821 23984 29 207 53191 233 528,69
2037 63 868 1824 35 1032 792 25 296 27731 53 027 230 742,82
2038 48 452 1864 26 1102 762 20 052 19 806 39 858 214 951,54

Zrédto: Opracowanie wiasne
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Wykonanie usprawnien termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych pozwoli na

ograniczenie zapotrzebowania na ciepto.

Na zapotrzebowanie na ciepto gospodarstw domowych, oprécz ogrzewania pomieszczen,

sktada sie réwniez zuzycie energii cieplnej do wytwarzania cieptej wody uzytkowej oraz

zuzycie energii cieplnej podczas przygotowania positkéw.

W ponizszych tabelach przedstawiono zapotrzebowanie na ciepto w gospodarstwach

domowych.
Tabela 41. Zapotrzebowania na ciepto - gospodarstwa domowe
Zuzycie energii cieplnej Zuiycie epergii ;uiycig energli L.
Lata doogrzewania | CBIE D rei | “proygotowania | eneraf ciepine)
'°°E“G'§/srz‘l’(ﬁe“ wody uzytkowej positkéw [GJ/rok]
[GJ/rok] [GJ/rok]
2023 265 183,71 40 221,93 17 967,64 323 373,28
2024 263 076,61 39 574,45 18 125,32 320 776,38
2025 260 905,14 38 937,40 18 283,00 318 125,54
2026 258 682,94 38 310,60 18 440,68 315 434,22
2027 256 398,71 37 693,89 18 598,36 312 690,96
2028 254 065,74 37 087,10 18 756,04 309 908,88
2029 251 673,03 36 490,09 18 913,72 307 076,84
2030 249 233,55 35 902,69 19 071,40 304 207,64
2031 246 736,52 35 324,74 19 229,08 301 290,34
2032 244 194,61 34 756,09 19 386,76 298 337,46
2033 241 597,34 34 196,60 19 544,44 295 338,38
2034 238 956,98 33 646,12 19 702,12 292 305,22
2035 236 263,47 33 104,50 19 859,80 289 227,77
2036 233 528,69 32 571,59 20 017,48 286 117,76
2037 230 742,82 32 047,27 20 175,16 282 965,25
2038 214 951,54 31 531,38 20 332,84 266 815,76

Zrédto: Opracowanie wtasne

Na ograniczenie zapotrzebowania na ciepto na terenie gminy miasta Puck korzystnie moze

wplyng¢ termomodernizacja budynkéw. Wprowadzenie usprawnien w tym zakresie pozwoli na

ograniczenie zuzycia ciepta. W ponizszej tabeli przedstawiono dane dotyczgce odbiorcow

instytucjonalnych oraz zaktadow przemystowych.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Tabela 42. Zapotrzebowanie na ciepto — odbiorcy instytucjonalni i zaklady przemystowe

Lata e 2 s[%;(;?rroak?ublicznego Podmioty gospodarcze
2023 7 148,01 46 683,68
2024 7 056,12 45 743,93
2025 6 964,24 45 743,93
2026 6 872,36 45 743,93
2027 6 780,47 45 743,93
2028 6 688,59 45 743,93
2029 6 596,71 45 743,93
2030 6 504,82 45 743,93
2031 6 412,94 45 743,93
2032 6 321,06 45 743,93
2033 6 229,17 45 743,93
2034 6 137,29 45 743,93
2035 6 045,41 45 743,93
2036 5 953,52 45 743,93
2037 5 861,64 45 743,93
2038 5 769,76 45 743,93

Zrédto: Opracowanie wiasne

W latach 2023-2038 szacuje sie, ze tgcznie zapotrzebowania na energie cieplng na terenie

gminy miasta Puck spadnie o0 15,61%.

Tabela 43. Laczne zapotrzebowane na energie cieplng

taczne prognozowane zuzycie energii cieplnej
Lata
GJ/rok MWh/rok

2023 377 204,97 104 485,78
2024 373 576,43 103 480,67
2025 370 833,71 102 720,94
2026 368 050,51 101 949,99
2027 365 215,36 101 164,66
2028 362 341,40 100 368,57
2029 359 417,48 99 558,64
2030 356 456,39 98 738,42
2031 353 447,21 97 904,88
2032 350 402,45 97 061,48
2033 347 311,48 96 205,28
2034 344 186,44 95 339,64
2035 341 017,11 94 461,74
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

taczne prognozowane zuzycie energii cieplnej
Lata
GJ/rok MWh/rok
2036 337 815,21 93 574,81
2037 334 570,82 92 676,12
2038 318 329,45 88 177,26

Zrédto: Opracowanie wiasne

12.2. Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczna

Na podstawie prognozy danych dotyczacych zuzycia energii elektrycznej przekazanej przez

przedsiebiorstwo energetyczne oraz prognozy liczby ludnosci na terenie gminy miasta Puck.

Wzrost wykorzystania sprzetow elektrycznych w gospodarstwach domowych, bedzie

zrébwnowazony poprzez coraz powszechniejsze stosowanie energooszczednego sprzetu RTV

i AGD. Ponadto wzrastajgce koszty energii elektrycznej mobilizujg do oszczednego zuzycia

energii i stosowanie energooszczednych rozwigzan, w szczegdlnoéci w gospodarstwach

domowych. Wyniki zaprezentowano w tabeli ponize;j.

Tabela 44. Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczng na terenie gminy miasta Puck

Lata OGOLEM [MWh/rok]
2023 18 158,95
2024 17 977,36
2025 17 797,58
2026 17 619,61
2027 17 443,41
2028 17 268,98
2029 17 096,29
2030 16 925,32
2031 16 756,07
2032 16 588,51
2033 16 422,63
2034 16 258,40
2035 16 095,82
2036 15 934,86
2037 15 775,51
2038 15 617,75

Zrédto: Opracowanie wtasne
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

12.3. Prognoza zapotrzebowania na gaz

Na podstawie danych od G.EN. Operator S.A. w zakresie danych historycznych dotyczgcych
zuzycia gazu na terenie gminy miasta Puck oraz informacji w zakresie planéw rozwoju sieci
gazowej na tym terenie oszacowano zapotrzebowanie na gaz ziemny w przysztosci. Wyniki
zaprezentowano w tabeli ponizej. Prognozuje sie wzrost zuzycia gazu ziemnego na terenie

gminy miasta Puck do 2038 roku wzgledem roku 2023.

Tabela 45. Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny(MWh) na terenie gminy miasta Puck

Lata Gospodarstwo domowe Przemyst i budownictwo | Handel i ustugi Ogoétem

2023 22 156,47 10 772,45 2 413,80 35 342,72
2024 22 378,04 10 341,55 2 437,94 35157,52
2025 22 601,82 9 927,89 2 462,32 34 992,02
2026 22 827,83 9 530,77 2 486,94 34 845,55
2027 23 056,11 9 149,54 2511,81 34 717,46
2028 23 286,67 8 783,56 2 536,93 34 607,16
2029 23 519,54 8 432,22 2 562,30 34 514,05
2030 23 754,74 8 094,93 2 587,92 34 437,58
2031 23 992,28 7 771,13 2613,80 34 377,21
2032 24 232,21 7 460,29 2 639,94 34 332,43
2033 24 474,53 7 161,87 2 666,34 34 302,74
2034 24 719,27 6 875,40 2 693,00 34 287,67
2035 24 966,47 6 600,38 2 719,93 34 286,78
2036 25 216,13 6 336,37 2747,13 34 299,63
2037 25 468,29 6 082,91 2 774,60 34 325,81
2038 25 722,97 5 839,60 2 802,35 34 364,92

Zrédto: Opracowanie wtasne

13. Wspébtpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki
energetycznej

Gmina Miasta Puck graniczy jedynie z gming wiejskg Puck. Wspdtpraca gmin moze polegac
na wspolnym opracowywaniu programéw, koncepcji, ktore bedg uwzglednia¢ ich mozliwosci
dotyczace gospodarki energetycznej. Bedzie miato to wptyw na nizsze koszty planowania
i wdrazania wypracowanych rozwigzan oraz wieksze korzy$ci dla Srodowiska ze wzgledu na
ich realizacje na wiekszym obszarze. Wspotpraca taka wptywa na dysponowanie wiekszymi
Srodkami finansowymi, rzeczowymi oraz ludzkimi (wigksza liczba pracownikow, ekspertow

i doswiadczenia).
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Warto nadmieni¢, iz na realizacje inwestycji w partnerstwie z zakresu gospodarki
energetycznej jednostki samorzadu terytorialnego mogg otrzyma¢ dofinansowanie
Z dostepnych zrédet zewnetrznych, w tym ze srodkéw Unii Europejskiej. Niniejsza mozliwosé
finansowania przedsiewzie¢ z zakresu gospodarki energetycznej moze zacheci¢ gminy do

realizacji wspolnych inwestycji w niniejszym zakresie.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng gmina moze uczestniczy¢ w przygotowaniu
wspolnego przetargu samorzaddéw powiatu puckiego na wytonienie dostawcy energii
elektrycznej dla potrzeb odwietlenia ulicznego i budynkéw. Na podstawie aktualnych prognoz
oraz opracowan dotyczgcych przewidywanego zuzycia energii elektrycznej w Polsce, nalezy
stwierdzi¢, ze zuzycie energii elektrycznej bedzie systematycznie wzrasta¢, gtownie
w gospodarce komunalnej oraz w srednim i drobnym przemysle. Spadnie natomiast zuzycie
energii elektrycznej w duzym przemysle, co jest bezposrednio zwigzane z restrukturyzacja

gospodarki i wprowadzeniem energooszczednych technologii.

W ramach zaopatrzenia w paliwa gazowe istniejg ograniczone mozliwosci wspétpracy
wspolnego dziatania kilku gmin w ramach modernizacji istniejgcych oraz budowy nowych
odcinkow sieci gazowych. Rozproszona zabudowa, decyduje o realnych barierach

ekonomiczno—kosztowych zwigzanych z budowg sieci gazociggowych.

Realizacja zatozen Polityki energetycznej Polski odbywa sie poprzez state dgzenie do
wykorzystania niskoemisyjnych zrodet energii, poprawe efektywnosci energetycznej
istniejgcych zrodet ciepta, termomodernizacje budynkdéw przyczyniajgcg sie do zmniejszenia

zuzycia paliw oraz dgzenie do wykorzystania OZE.

W celu okres$lenia konkretnych kierunkéw wspotpracy Gminy Miasta Puck z gming wiejska
Puck w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, wystano pismo

wraz z ankieta.

Tabela 46. Wspotpraca Gminy Miasta Puck z gming wiejska Puck

Gmina wiejska Puck

Obecnie Gminy ze sobg nie wspotpracujg. Gmina wiejska Puck jest
zainteresowana wspoipraca z Gming Miasta Puck w zakresie wspdlnego
wytonienia dostawcy energii elektryczne;.

Wspétpraca w zakresie
gospodarki energetycznej

Zrédto: Opracowanie wtasne

14. Powigzania zalozen z dokumentami strategicznymi
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r.

zmieniajaca dyrektywe 2012/27/UE w sprawie efektywnosci energetycznej

Dyrektywa ustanawia wspdlne ramy dziatah na rzecz promowania efektywnosci energetyczne;j

w Unii Europejskiej. Celem niniejszej dyrektywy jest osiggniecie co najmniej 32,5% udziatu
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energii Unii do 2030 r. (wzrost efektywnosci energetycznej, wptywajgcy na zmniejszenie
zuzycia energii pierwotnej) oraz utorowanie drogi dla dalszej poprawy efektywnosci
energetycznej po tym terminie. Ponadto okre$la zasady opracowane w celu usuniecia barier
na rynku energii oraz przezwyciezenia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu rynku. Przewiduje
réwniez ustanowienie krajowych celow w zakresie efektywnosci energetycznej na rok 2030.
W zwigzku z powyzszym na terenie catego kraju, konieczne jest wdrozenie przedsiewzie¢
wplywajgcych na zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujgcych postawy zwigzane

z oszczedzaniem konwencjonalnych zrédet energii.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie promowania stosowanie energii ze zrédet odnawialnych

Zgodnie z art. 194 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wspieranie
odnawialnych form energii jest jednym z celéw unijnej polityki energetycznej. Cel ten jest
realizowany przez niniejszg dyrektywe. Zwiekszone stosowanie energii ze Zrodet
odnawialnych stanowi istotny element dziatann prowadzacych do redukcji emisji gazow
cieplarnianych i wypetnienia unijnych zobowigzan w ramach Porozumienia paryskiego
z 2015 r. w sprawie zmian klimatu przyjetego na zakonczenie 21. Konferencji Stron Ramowej
Konwencji Narodéw Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, a takze realizacji unijnych ram
polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w tym wigzacego celu Unii, jakim jest

zmniejszenie do 2030 r. emisji o co najmniej 40% w stosunku do poziomdéw z 1990 r.

Oznacza to, ze konieczne jest wdrozenie przedsiewzie¢ wplywajgcych na zwiekszenie

produkcji energii z OZE na terenie catego kraju.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie wspolnych zasad rynku wewnetrznego energii elektrycznej oraz zmieniajaca
dyrektywe 2012/27/UE

Dyrektywa ustanawia wspdlne zasady dotyczgce wytwarzania, przesytu, dystrybuciji,
magazynowania energii i dostaw energii elektrycznej, wraz z przepisami dotyczgcymi ochrony
konsumentéw, w celu stworzenia prawdziwie zintegrowanych, konkurencyjnych,
ukierunkowanych na potrzeby konsumenta, elastycznych, uczciwych i przejrzystych rynkow
energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Dodatkowo, zawiera ona m.in. zasady dotyczgce

rynkéw detalicznych energii elektrycznej.

Przy opracowaniu Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa

gazowe dla Miasta Puck na lata 2021-2038, wzieto pod uwage zapisy ww. dyrektywy.
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Polityka energetyczna Polski do 2040 roku

Dokument ten zostat przyjety przez Rade Ministrow w dniu 2 lutego 2021 r. uchwatg nr 22/2021
(Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki

energetycznej panstwa do 2040 r. M.P. z 2021 r. poz. 264).

Celem polityki energetycznej panstwa jest: bezpieczenstwo energetyczne przy zapewnieniu
konkurencyjnosci gospodarki, efektywnosci energetycznej i zmniejszenia oddziatywania
sektora energii na Srodowisko, przy optymalnym wykorzystaniu wtasnych zasobow
energetycznych.

W ramach celéw szczegdétowych wyznaczono:

1. Optymalne wykorzystanie wiasnych surowcow energetycznych;

Rozbudowa infrastruktury wytworczej i sieciowej energii elektrycznej;

w

Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw
ciektych;

Rozwdj rynkow energii;

Wdrozenie energetyki jgdrowe;j;

Rozwoj odnawialnych zrddet energii;

Rozwaj cieptownictwa i kogeneracji;

© N o g &

Poprawa efektywnosci energetycznej.

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta
Puck na lata 2021-2038 wptyng na realizacje wszystkich celdw, ktére zostaty wyznaczone w
projekcie Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Zatozenia dokumentu majg na celu

zapewni¢ efektywnos¢ i bezpieczenstwo energetyczne na terenie gminy miasta Puck.
Strategia Rozwoju Wojewédztwa Pomorskiego 2030

Dokument ten zostat przyjety uchwatg nr 376/XXXI/21 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego
Z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

W Strategii Rozwoju Wojewddztwa zostaty okreslone 3 cele strategiczna oraz 12 celdw
operacyjnych, ktérych realizacja ma zapewnié rozwdj tego obszaru na réznych ptaszczyznach.

Cele te zostaty okre$lone nastepujgco:

— Cel strategiczny 1. Trwate bezpieczehstwo
— Cel operacyjny 1.1. Bezpieczenstwo srodowiskowe
— Cel operacyjny 1.2. Bezpieczehstwo energetyczne
— Cel operacyjny 1.3. Bezpieczenstwo zdrowotne
— Cel operacyjny 1.4. Bezpieczenstwo cyfrowe

— Cel strategiczny 2. Otwarta wspodlnota regionalna
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— Cel operacyjny 2.1. Fundamenty edukacji
— Cel operacyjny 2.2. Wrazliwo$¢ spoteczna
— Cel operacyjny 2.3. Kapitat spoteczny
— Cel operacyjny 2.4. Mobilnos¢
— Cel strategiczny 3. Odporna gospodarka
— Cel operacyjny 3.1. Pozycja konkurencyjna
— Cel operacyjny 3.2. Rynek pracy
— Cel operacyjny 3.3. Oferta turystyczna i czasu wolnego

— Cel operacyjny 3.4. Integracja z globalnym systemem transportowym

Cele okreslone w ramach Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe dla Miasta Puck na lata 2021-2038 pokrywajg sie z celem operacyjnym

1.2. Bezpieczenstwo energetyczne.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczenstwa srodowiskowego

i energetycznego

Dokument ten zostat przyjety uchwatg nr 756/271/21 Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego
dnia 29 lipca 2021 roku.

Celem gtéwnym Regionalnego Programu Strategicznego jest zapewnienie trwatego
bezpieczenstwa w wymiarze srodowiskowym i energetycznym. Cele szczegotowe oraz

sktadajgce sie na nie priorytety to:

— Cel szczegodtowy 1. Bezpieczenstwo srodowiskowe
— Priorytet 1.1. Odpornos¢ na zmiany klimatu
— Priorytet 1.2. R6znorodnos¢ biologiczna i krajobraz
— Priorytet 1.3. Gospodarka odpadami jako element gospodarki w obiegu zamknietym
— Priorytet 1.4. Woda pitna i $cieki
— Cel szczegotowy 2. Bezpieczenstwo energetyczne
— Priorytet 2.1. Czysta energia

— Priorytet 2.2. Poprawa jakosci powietrza

Niniejszy dokument wraz z okreslonymi w nim celami pokrywa sie z celem szczegdtowym
2. Bezpieczenstwo energetyczne i jego priorytetami. Realizacja celéw zawartych w obydwoch

dokumentach przyczynia sie do poprawy w zakresie energii na terenie gminy miasta Puck.
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Plan zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa pomorskiego oraz stanowigcego
jego czesé¢ planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitarnego

Tréjmiasta

Dokument ten zostat przyjety uchwatg nr 318/XXX/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego
Z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Dokument okresla cele i kierunki rozwoju regionu, wskazuje szczegotowe zasady organizaciji
przestrzennej wojewodztwa oraz formutuje kierunki polityki przestrzennej. Stanowi element
systemu planowania przestrzennego i petni w nim funkcje koordynacyjng miedzy planowaniem

krajowym a planowaniem lokalnym.

Celem i kierunkiem polityki przestrzennej zagospodarowania wojewoédztwa, w ktory wpisuje
sie aktualizacja zafozen do planu zaopatrzenia w cieptfo, energie elektryczna i paliwa gazowe
dla Miasta Puck jest przede wszystkim cel: C.2. Konkurencyjna oraz wielofunkcyjna przestrzen
gospodarcza i bezpieczenstwo oraz kierunek polityki przestrzennej: K.2.5. Zwigkszanie
stopnia bezpieczenstwa energetycznego i sprawnosci systemow produkcji, przesytu
i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, gazu, ropy naftowej oraz produktow

ropopochodnych.
W zwigzku z powyzszym, obydwa dokumenty sg ze sobg spdjne.
Program Ochrony Srodowiska dla Wojewédztwa Pomorskiego 2030

Dokument ten zostat przyjety uchwatg nr 618/L/23 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia
30 stycznia 2023 roku.

W zakresie ochrony Srodowiska dla wojewodztwa pomorskiego wyznaczono 10 obszarow
inwestycji w Programie, w ramach ktorych zostaty wyodrebnione cele, ktdrych osiggniecie

przyczyni sie do poprawy jakosci srodowiska. Brzmig one:

— Obszar inwestycji 1. Klimat i jako$¢ powietrza
— Cel 1.1. Poprawa stanu jakosci powietrza
— Cel 1.2. Adaptacja do zmian klimatu
— Cel 1.3. Wspieranie transformacji energetycznej
— Obszar inwestycji 2. Zagrozenia hatasem
— Cel 2. Poprawa klimatu akustycznego
— Obszar inwestycji 3. Pola elektromagnetyczne
— Cel 3. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
— Obszar inwestycji 4. Gospodarowanie wodami
— Cel 4.1. Czyste wody i bezpieczenstwo przeciwpowodziowe

— Cel 4.2. Zabezpieczenie przed powodzig i suszg, w tym ochrona terenéw naturalnej
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retencji wodnej
— Cel 4.3. Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych oraz rozwdj biekitno-
zielonegj infrastruktury
— Obszar inwestycji 5. Gospodarka wodno-$ciekowa
— Cel 5. Racjonalna gospodarka wodno-$ciekowa
— Obszar inwestycji 6. Zasoby geologiczne
— Cel 6. Optymalizacja i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin ze zt6z
— Obszar inwestycji 7. Gleby
— Cel 7. Przywrécenie i utrzymanie dobrego stanu gleb
— Obszar inwestycji 8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadéw
— Cel 8. Racjonalna gospodarka odpadami
— Obszar inwestycji 9. Zasoby przyrodnicze
— Cel 9. Ochrona krajobrazu i r6znorodno$ci biologiczne;j
— Obszar inwestycji 10. Zagrozenie powaznymi awariami
— Cel 10. Ograniczenie ryzyka wystgpienia powaznych awarii przemystowych dla ludzi

i Srodowiska oraz minimalizacja ich skutkow

Cele okreslone w niniejszym dokumencie pokrywajg sie z celami 1.1 i 1.3 Programu Ochrony

Srodowiska dla Wojewddztwa Pomorskiego 2030.

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w ktérej zostat przekroczony poziom

dopuszczalny pytu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

Dokument ten zostat przyjety uchwatg nr 308/XXIV/20 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego

z dnia 28 wrzesnia 2020 roku.

W ramach tego Programu ochrony powietrza zostaty wyznaczone dziatania, ktére majg sie

przyczyni¢ do poprawy jako$ci powietrza. Tymi dziataniami sg:

— Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb
ogrzewania i przygotowania cieptej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych,
ustugowych w gminach strefy pomorskiej,

— Edukacja ekologiczna,

— Inwentaryzacja zrdédet niskiej emisji — ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych,
ustugowych oraz uzytecznosci publicznej w gminach wojewodztwa pomorskiego,

— Opracowanie i przyjecie w gminach wojewddztwa pomorskiego szczegotowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrazania uchwat antysmogowych,

— Stworzenie przez poszczegodlne gminy wojewddztwa pomorskiego systemu wspierajgcego

mieszkahcow we wdrazaniu uchwat antysmogowych oraz jego funkcjonowanie,
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— Koordynowanie przez Samorzad Wojewoddzki wdrazania uchwat antysmogowych.

Powyzsze dziatania, podobnie jak dziatania w zakresie okreslonych w niniejszym dokumencie
celow sg spojne i ich realizacja przyczyni sie do poprawy systemu energii na obszarze gminy

miasta Puck.
Strategia rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025

Dokument przyjety zostat uchwatg XIX/120/2016 w dniu 13 kwietnia 2016 r. przez Rade

Powiatu Puckiego.
W dokumencie wyznaczono 4 cele strategiczne:

— Poprawa konkurencyjnosci gospodarki Ziemi Puckiej,

— Poprawa dostepnosci komunikacyjnej Ziemi Puckiej,

— Tworzenie warunkéw i poprawa gospodarczego wykorzystania zatoki puckiej ze
szczegoblnym uwzglednieniem potencjatu portowego,

— Tworzenie warunkéw do wysokiej jakosci kapitatu ludzkiego i spotecznego na obszarze
Ziemi Puckiej.

Niniejszy dokument wpisuje sie przede wszystkim w cel strategiczny I, w ramach ktérego

wyznaczono m.in. cel szczegotowy 5. Zachowanie i ochrona srodowiska oraz wspieranie

rozwoju odnawialnych zrodet energii.

Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Puckiego na lata 2017-2020 z perspektywa
do roku 2025

Dokument ten zostat przyjety uchwatg nr XXXIX/284/2018 Rady Powiatu Puckiego z dnia

29 maja 2018 roku. W Programie wyznaczonych zostato 10 obszardéw interwencji:

— Ochrona klimatu i jakosci powietrza,
— Zagrozenie hatasem,

— Pola elektromagnetyczne,

— Gospodarowanie wodami,

— Gospodarka wodno — sciekowa,

— Zasoby geologiczne,

— Gleby,

— Gospodarka odpadami,

— Zasoby przyrodnicze,

— Powazne awarie przemystowe.

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta

Puck na lata 2021-2038 wpisujg sie w zatozenia obszaru interwencji 1. Ochrona klimatu
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i jakosci powietrza. Zaplanowane dziatania w Projekcie Zatozenh przyczyniajg sie do poprawy
jakosci powietrza. Sg one spojne z dziataniami zawartymi w POS, gdyz réwniez obejmuja:

termomodernizacje budynkow, rozbudowe sieci gazowej i cieptowniczej
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Puck na lata 2015-2025

Dokument zostat przyjety uchwatg nr XV1/8/2015 Rady Miasta Puck z dnia 14 grudnia 2015 .
w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Puck na lata 2015-2025.

W Strategii Rozwoju Gminy Miasta Puck na lata 2015-2025 zostaty ujete cele strategiczne

i operacyjne. Prezentujg sie one nastepujgco:

— Cel strategiczny 1. Spéjnos¢ spoteczna i gospodarcza
— Cel strategiczny 2. Zrownowazony rozwdj przestrzenny

— Cel strategiczny 3. Puck jako marka turystyczna

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta
Puck na lata 2021-2038 wpisujg sie w cel strategiczny 2. Zréwnowazony rozwaj przestrzenny,
a doktadniej w wyznaczony w jego ramach cel operacyjny 2.7. Sprawna, nowoczesna
infrastruktura techniczna zapewniajgca bezpieczenstwo funkcjonowania komunalnego oraz
2.8 Ochrona srodowiska naturalnego i bezpieczenstwo ekologiczne — wykorzystanie
odnawialnych zrodet energii i gospodarka niskoemisyjna. W zwigzku tym, dokumenty sg ze

sobg spojne.

Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Miasta Puck na lata 2016-2020 z perspektywa
na lata 2021-2025

Program zostat przyjety uchwatg Rady Miasta Puck nr XXX/8/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

W dokumencie wyznaczono nastepujgce cele w poszczegdlnych obszarach interwenciji:

— Ochrona klimatu i jakosci powietrza: Poprawa jako$ci powietrza,

— Zagrozenia hatasem: Zmniejszenie ucigzliwosci hatasu dla mieszkancow miasta,

— Pola elekromagnetyczne: Utrzymanie pozioméw PEM na dotychczasowym poziomie,

— Gospodarowanie wodami: Ochrona przed powodzig oraz Dgzenie do osiggniecia dobrego
stanu waod,

— Gospodarka wodno—$ciekowa: Optymalizacja zuzycia wody oraz Racjonalna gospodarka
Sciekowa,

— Zasoby geologiczne: Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin i zt6z,

— Gleby: Ochrona gleb i zapewnienie wiasciwego sposobu uzytkowania powierzchni ziemi,
rekultywacja zdegradowanych terendw,

— Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpaddw: Racjonalna gospodarka

odpadami,
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— Zasoby przyrodnicze: Zachowanie réznorodnosci biologicznej i racjonalne uzytkowanie
oraz zachowanie funkcji ekosystemow i waloréw przyrodniczych gminy oraz zwiekszenie
lesistosci,

— Zagrozenia powazanymi awariami: Zapobieganie ryzyku wystgpienia powaznych awarii

przemystowych oraz minimalizacja ich skutkow.

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe realizujg cel
dotyczacy poprawy jakosci powietrza. Zaplanowane dziatania w Projekcie Zatozen
przyczyniajg sie do ograniczenia emisji szkodliwych substancji zanieczyszczajgcych
powietrze.

Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta
Puck

Dokument ten zostat przyjety uchwatg nr LXV/4/2023 Rady Miasta Puck z dnia 23 lutego
2023'r.

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta
Puck na lata 2021-2038 uwzgledniajg w swoich zapisach uwarunkowania wyznaczone
w SUIKZP Gminy Miasta Puck. Ponadto jest réwniez zgodny z wyznaczonymi kierunkami

w dokumencie, przede wszystkim w zakresie rozwoju systemow infrastruktury technicznei.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Pucka

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta
Pucka na lata 2021-2038 uwzgledniajg zapisy i ustalenia znajdujgce sie w obowigzujgcym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku powyzszym dokument jest

Z nim spojny.

15. Podsumowanie i wnioski - streszczenie w jezyku
niespecjalistycznym
1. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022
poz. 1385 ze zm.), Projekt zatozeh do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe powinien zawierac:
— ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe;
— przedsiewziecia racjonalizujgce  uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej
i paliw gazowych;
— mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobow paliw
i energii, z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych

w odnawialnych Zzrédtach energii, energii elekirycznej i ciepta uzytkowego
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wytwarzanych  w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepta odpadowego
z instalacji przemystowych;
— mozliwosci  stosowania  srodkow  poprawy  efektywnosci  energetycznej
w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej;
— zakres wspoitpracy z innymi gminami.

2. Liczba mieszkancow gminy miasta Puck w roku 2022 wynosita 10 644 osoby.
Na podstawie danych historycznych, przewiduje sie, ze w perspektywie do roku 2038,
liczba ta spadnie.

3. Sytuacja spoteczno-gospodarcza gminy miasta Puck ksztattuje sie na Srednim poziomie.
Do negatywnych zjawisk demograficznych nalezy zaliczy¢ przede wszystkim proces
starzenia sie spoteczenstwa oraz ujemny przyrost naturalny.

4. Na terenie gminy miasta Puck funkcjonuje sie¢ cieptownicza wraz z dwoma kottowniami,
w ktorych wytwarzane jest ciepto dostarczane tg siecig. W 2022 roku, 60% odbiorcéw sieci
cieptowniczej stanowity budynki mieszkalne wielorodzinne oraz towarzyszgce. Jednakze
ciepto na terenie gminy miasta Puck wytwarzane jest takze poprzez wykorzystanie innych
zrodet. Wedtug deklaracji CEEB, najczesciej wykorzystywane sg kotlty na paliwo state
z automatycznym podajnikiem paliwa. Natomiast paliwem spalanym najczesciej jest wegiel
oraz paliwa weglopochodne.

5. Inwestycjami planowanymi w celu rozwoju sieci cieptowniczej sg: przytaczenie budynkdow
mieszkalnych do sieci cieptowniczej oraz rozpoczecie dostaw ciepta do nowo
przytgczonych budynkow.

6. Naterenie gminy miasta Puck sie¢ gazowa. W kolejnych latach przewiduje sie sukcesywne
zwiekszanie liczby budynkdéw podtaczonych do sieci gazowej i wymiane systemu
ogrzewania w budynkach na gazowe.

7. Obecny stan techniczny sieci elektroenergetycznych oraz zamierzenia inwestycyjne
w zakresie rozbudowy istniejgcej sieci energetycznej zapewniajg bezpieczenstwo
w zakresie aktualnego i przysztego zapotrzebowania odbiorcéw na energie elektryczna.

8. Prognoza zaopatrzenia w energie elektryczng i gaz w Miescie Puck ma tendencje
wzrostowg wzgledem roku 2023. Jest to spowodowane rozwijajgcg sie mechanizacjg
i automatyzacja, a takze zmniejszeniem kosztéw pozyskiwania energii poprzez rozwdj
sieci gazowej. Natomiast zaopatrzenie w ciepto na przetomie lat 2023-2038 spada. Jest to
uwarunkowane termomodernizacjg budynkow oraz ich lepszg izolacja.

9. Naterenie gminy miasta Puck w duzej czesci nie jest wykorzystywany potencjat w zakresie
odnawialnych zrodet energii. Funkcjonujgce instalacje w gminie to tylko mate instalacje,
zaspokajajgce potrzeby indywidualne poszczegodlnych obiektow. W najblizszych latach
nalezy dazy¢ do wiekszego wykorzystania dostepnych odnawialnych Zzrodet energii

na potrzeby c.o. i cw.u.,, w przypadku budynkéw mieszkalnych, jak ipodmiotow
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gospodarczych. Gtéwne alternatywne zrédto energii dla gminy Puck powinna stanowié
energia stoneczna oraz wiatrowa.

10. Ze strony zaopatrzenia gminy w energie, obecnie i w przysziosci nie ma zagrozenia
srodowiska, natomiast przewiduje sie, ze stopniowo bedzie nastepowal sukcesywna
poprawa stanu srodowiska, zwtaszcza powietrza atmosferycznego w miare likwidacji
zrédet weglowych. Zapewnione jest rowniez bezpieczehstwo energetyczne gminy przy
zachowaniu jej zrownowazonego rozwoju dla pokrywania potrzeb cieptej wody uzytkowe;.

11. Zawartos¢ opracowania pn. ,Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck na lata 2023-2038” odpowiada pod wzgledem
redakcyjnym i merytorycznym wymogom Ustawy Prawo energetyczne.
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Uzasadnienie

Podstawe prawng opracowania projektu zatozen do planu zaopatrzenia
W ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe stanowi art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z ktéorym wdijt
(burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zatozen. Sporzadza sie go dla
obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na
3 lata.

Ponadto zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.(t.j.dz u.z 2023 r. poz. 40; zm.: dz. u. z 2023 r. poz. 572,
poz. 1463 i poz. 1688) o samorzadzie gminnym do zadan wtasnych gminy nalezy
zaopatrzenie w energie elektryczna i cieplng oraz gaz.

Zatem podstawe prawng opracowania przedmiotowego dokumentu stanowig
wskazane przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o0 samorzadzie
gminnym.

Zgodnie z zapisem w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.,
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko organy
inspekcji sanitarnej uczestniczg w uzgadnianiu odstgpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziatywania na S$rodowisko projektow dokumentow,
o ktérych mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1i2 ww. ustawy. Organ administracji
opracowujacy projekt dokumentu moze po uzgodnieniu z wtasciwymi organami,
o ktérych mowa w art. 57158 ww. ustawy, odstgpi¢ od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziatywania na s$rodowisko, jezeli uzna, Ze realizacja
postanowien danego dokumentu nie spowoduje znaczgcego oddziatywania na
srodowisko. Odstgpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania
na srodowisko moze dotyczy¢ wytgcznie projektow dokumentdw stanowigcych
niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjetych juz dokumentéw lub projektow
dokumentdéw dotyczacych obszaréw w granicach jednej gminy.

Przedmiotowy dokument nalezy do grupy projektéw innych niz wymienione
wart. 46 ust. 1i2 ww. ustawy, gdyz ,nie wyznacza ram dla pdzniejszej
realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko”.
W zwigzku z powyzszym  uzgodnienia, co do ewentualnej potrzeby
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na S$rodowisko dla
przekazanego projektu dokumentu nalezy dokonac z regionalnym dyrektorem
ochrony srodowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku (pismo znak: RDOS-Gd-
WO00.410.63.2023.IBA.AJM.1.) wskazat, iz projekt przedmiotowego dokumentu
nie stanowi dokumentu, o ktorym mowa w art. 46 lub w art. 47 ustawy 005,
zatem wyrazenie stanowiska w zakresie odstgpienia od przeprowadzenia
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strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego Projektu,
nie ma podstaw prawnych.

Majac powyzsze na uwadze stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziatywania na S$rodowisko dla projektu aktualizacji
.Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla
Miasta Puck”.

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.), Burmistrz Miasta poinformowat
0 opracowaniu i wytozeniu do wgladu publicznego projektu aktualizacji ,Zatozen
do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta
Puck”. Konsultacje w formie wytozenia do wgladu publicznego trwaty od
14.11.2023 r. do 04.12.2023 r. Wszyscy zainteresowani mieli prawo sktadac
wnioski, zastrzezenia badZz uwagi do projektu aktualizacji, ktére mozna zgtaszac
byto na udostepnionym formularzu, ktéry nastepnie nalezato przesta¢ na adres
Urzedu Miasta Puck Iub zlozy¢ osobiscie w Urzedzie, lub przesta¢ za
posrednictwem poczty elektronicznej. W wyznaczonym terminie nie wptynety
zadne uwagi do dokumentu.

Ponadto projekt aktualizacji Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta Puck zostat pozytywnie zaopiniowany
przez Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego uchwatg nr 1411/503/23 2z dnia
5 grudnia 2023 r.

W Swietle powyzszego, w celu realizacji obowigzku ustawowego, zasadnym jest
przyjecie uchwaty.
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